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Anexo | — TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Precos para Aquisicao de Materiais de Tecnologia da Informacao, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

2. PLANILHA COM AS ESPECIFICACOES E OS VALORES ESTIMADOS

2.1. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto ou as unidades de
fornecimento descritas no sistema Comprasnet e as especificacdes ou as unidades de
fornecimento constantes neste termo, o licitante devera considerar estas ultimas, conforme
planilha abaixo.

2.2. Na hipétese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

2.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacao das
cotas deverd ocorrer pelo menor prego.

2.4. Sera dada a prioridade de aquisicao aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas, empresas de pequeno porte
ou equiparados, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender
as quantidades ou as condi¢cbes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administragao,
nos termos do art. 89, §42 do Decreto n. 8.538, de 2015.

2.5. Todos os materiais ofertados pelos proponentes deverao ser novos, para primeiro uso.

2.6. Os licitantes devem informar em suas propostas todas as caracteristicas do material
ofertado constantes na especificacao detalhada da tabela abaixo, observando as variacdes
aceitaveis de determinada caracteristica constantes na tabela seguinte a tabela abaixo.

2.7. Orgao Gerenciador - IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes

Unidade
de Valor | Valor |[Lote
Item|Cédigo Especificacao Fornecim.|Qtd.|| Unit. Total |Min.
1/|270919||Pilha recarregdvel AA, para ser||Cartela 10| 33,62 336,20 1
usada em diversos eletrénicos,|lacrada
tais como: controles remoto, bips,/|com 4

radios portateis, cameras digitais, ||pilhas
etc; Tecnologia Niquel Metal
Hidreto; Capacidade minima:
2600 mAh; Tensao: 1.2V;
Tamanho: AA; Garantia minima
de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

2||272871|Pilha recarregavel AAA (pilha||Cartela 10| 32,25 322,50 1




palito), para ser wusada em
diversos eletronicos, tais como:
controles remoto, bips, radios
portateis, cameras digitais, etc;
Tecnologia Niquel Metal Hidreto;
Capacidade: 1100mAh; Tensao:
1,2 V; Tamanho: AAA; Garantia
minima de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

lacrada
com
pilhas

352973

Cabo HDMI com comprimento
minimo de 10 metros; As
conexdes deverao ser HDMI X
HDMI de 19 pinos Tipo A (macho);
com conectores folheados a ouro
24k e com filtro contra
interferéncias; Canal de suporte
Ethernet de até 100 mbps;
revestido em malha de nylon de
alta qualidade, oferecer
durabilidade méxima contra o
desgaste e temperaturas
externas; Devera ser entregue na
versao 1.4 ou mais recente;
Garantia minima de 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

30

35,18

1.055,40

352973

Cabo HDMI com comprimento
minimo de 15m; com conexoes
HDMI X HDMI de 19 pinos Tipo A
(macho); Compatibilidade Pcm,
Dvd-audio, super audio CD, Dolby
Truehd, Dts-hd Master Audio,
indicacdo de uso Tvs Led, LCD e
Plasma, monitores digitais,
projetores, consoles de
videogame; Deverd ser entregue
na versao 1.4 ou mais recente;
revestido em malha de nylon de
alta qualidade, oferecer
durabilidade mdéxima contra o
desgaste e temperaturas
externas; Com conectores
revestidos de ouro 24k e com
filtro contra interferéncias; Sinal
de Video: Suporta 480i; 480p;
720p; 1080i; 1080p; Garantia
minima de 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

20

73,19

1.463,80

19

473695

Camera IP com Infravermelho e
Zoom Optico 3x; Interface de
rede (1) Porta Ethernet 10/100;
Sensor [IMX290, 1/2.8" ou de
melhor qualidade; Lente com
zoom 6ptico de no minimo 3x (3-
9 mm); Suportar modo noturno
com LED IR e filtro de IR; Botao

fisico para reset de fabrica;

Unidade

23

3829,82

88.085,86




Suporte a PoE (802.3af) com
injetor incluido da mesma marca
do equipamento e tomada no
padrao brasileiro NBR 14.136;
Certificacdes CE, FCC, IC; Inclui
kits de montagem para poste,
parede e teto; Suportar
compressao de video em H.264;
Resolugao: 1080 pixels full HD;
Taxa de quadros: 30 quadros por
segundo; Angulos de visdo: 58°
wide - 20° zoom (V); 108° wide -
37° zoom (H); 125° wide - 43°
zoom (D); Suportar gravacao em,
no minimo, Full HD - 1080p em
30 FPS; O equipamento deve ser
resistente a intempéries do
tempo com, no minimo,
certificacdo IP67; Possuir solucao
de gerenciamento compativel
com S.0. GNU/Linux, fornecida
junto aos equipamentos sem
custos adicionais de aquisicdao ou
operacao (como aquisicao de
licencas adicionais ou suporte) e
contenha pelo menos as
seguintes funcionalidades:
Possuir a possibilidade de acesso
a interface de geréncia da
controladora via navegador web;
Visualizacao da imagem em
tempo real das cameras
individuais com possibilidade de
alterar os atributos de brilho,
contraste, nitidez, saturacao,
reducdo de ruido, 50/60 Hz flicker
reduction, WDR; Funcionalidade
de gravacao continua das
cameras juntamente com
possibilidade de customizacdo de
local de armazenamento dos
arquivos de gravacdao e numero
de dias que as gravacoes
permanecerao (funcao de
remocao automadtica); Possibilita
conexao RTSP, RTMP, RTMPS com
as cameras individualmente
através da controladora;
Funcionalidade de montagem de
mapa com as cameras
gerenciadas; Possibilidade de
realizar o} download das
gravacoes podendo customizar a
selecdao da faixa temporal e a
camera a qual os arquivos
pertencem; Geréncia de usudrios
de acesso a controladora com
possibilidade de customizar suas
permissoes de acesso;
Temperatura minima de
operacao: de -2 a +50 graus
Celsius; Umidade de operacao:




de 0 a 90% sem condensacao;
Com dispositivo de vedacao de
agua da chuva na conexao com a
rede; Para instalacao em parede,
poste e teto; Com ajuste para
cima, para baixo e para as
laterais que permita que a base
de fixacdo e camera girem;
Conteldo: camera IP, adaptador
PoE 48V/0,5A, cabo de forca, kit
de fixacdo e instalacao em
parede, teto e poste; Garantia
minima de 1 ano.

Cota Principal do item 77 -
Participacao Ampla

26

217445

Projetor imagem, tipo imagem:
imagem microcomputador
(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais:
controle remoto; Brilho, emissao
de luz minima de 3300 lUmens,
com tecnologia 3LCD 3-chips de
projecao; Possuir selegcao para
modo de operacao entre:
NORMAL e ECO; Lampada UHE,
com vida util de 6.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida util de 10.000
horas (modo ECO de consumo de
energia); Modos de projecao:
Frontal, Frontal no teto ,
Posterior, Posterior no teto;
Resolucao nativa SVGA de
800X600 (480.000 pixels); Ajuste
de foco: Possui anel para ajuste
de foco manual; Ajuste de Zoom:
Possui ajuste de zoom com
Relacao de Zoom Digital: 1,0 a
1,35; Possui alto-falante com
capacidade minima de 2w;
Correcao Keystone: Vertical e
Horizontal: = 30 graus; Nivel de
ruido menor que 40 dB; Possui as
seguintes Relacbes de aspecto
minimas:  Automético, Modo
Normal, 4:3, 16:9; possui
conectividade minima com:
HDMI, entrada de computador-
VGA-15-pinos, video RCA,
entrada de audio RCA, USB tipo
A, USB tipo B; Possui tecnologia
com os sinais: Analdgico (NTSC/
PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/ SECAM
e Digital: 480i/ 576i/ 480p/ 576p/
720p/ 1080i/ 1080p; Alimentacao:
100 a 240V, AC; 50/60Hz
(automatico); Garantia minima de
36 meses para o equipamento é
de 90 dias para a lampada. O

Unidade

10

2131,00

21.310,00




inicio da garantia serd contado a
partir do recebimento definitivo
do equipamento, sem prejuizo de
qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
deverd descrever, em sua
proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Possuir bolsa para
transporte, manual de instalacao,
CD manual do usuario, controle
remoto com 2 pilhas AA, cabo
VGA (1,8 m) e cabo de
alimentacdao (1,8m), tampa do
médulo de LAN sem fio; Deve
possuir espaco préprio para
instalacao de trava de seguranca
padrao Kensington; 0]
equipamento deverd estar em
conformidade com o padrao
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

29

458434

Lampada para projetor
multimidia Epson PowerLite S27
Modelo ELPLP88, numero de
referéncia V13H010L88;
Lampada com suporte plastico
(case); Lampada UHE, com vida
atil até cerca de 5.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida (til até cerca de
10.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Poténcia
200W; Devera ser fornecido
lampada modelo ELPLP88
V13H010L88 para total e
completa compatibilidade com
projetor Epson PowerLite S27, ja
adquirido. Garantia: 3 meses.

Participacao exclusiva

ME/EPP/Equiparados

Unidade

10

270,05

2.700,50

35

429777

Cartucho de toner laser
compativel modelo CF283A; Cor
preta; Compatibilidade para uso
em impressora HP LaserJet PRO
MFP M127FN; Garantia: minimo
de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

50

33,73

1.686,50

36

367340

Cartucho de toner laser
compativel modelo CB435A; Cor
preta; Compatibilidade para uso
em impressora HP Laserjet P1005
e P1006; Garantia: minimo de 3
meses.

Unidade

30

31,28

938,40




Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

77

473695

Camera IP com Infravermelho e
Zoom Optico 3x; Interface de
rede (1) Porta Ethernet 10/100;
Sensor [IMX290, 1/2.8" ou de
melhor qualidade; Lente com
zoom 6ptico de no minimo 3x (3-
9 mm); Suportar modo noturno
com LED IR e filtro de IR; Botao
fisico para reset de fabrica;
Suporte a PoE (802.3af) com
injetor incluido da mesma marca
do equipamento e tomada no
padrdao brasileiro NBR 14.136;
Certificacdes CE, FCC, IC; Inclui
kits de montagem para poste,
parede e teto; Suportar
compressao de video em H.264;
Resolucao: 1080 pixels full HD;
Taxa de quadros: 30 quadros por
segundo; Angulos de visdo: 58°
wide - 20° zoom (V); 108° wide -
37° zoom (H); 125° wide - 43°
zoom (D); Suportar gravacao em,
no minimo, Full HD - 1080p em
30 FPS; O equipamento deve ser
resistente a intempéries do
tempo com, no minimo,
certificacao IP67; Possuir solucao
de gerenciamento compativel
com S.0. GNU/Linux, fornecida
junto aos equipamentos sem
custos adicionais de aquisicao ou
operacao (como aquisicao de
licencas adicionais ou suporte) e
contenha pelo menos as
seguintes funcionalidades:
Possuir a possibilidade de acesso
a interface de geréncia da
controladora via navegador web;
Visualizacao da imagem em
tempo real das cameras
individuais com possibilidade de
alterar os atributos de brilho,
contraste, nitidez, saturacao,
reducdo de ruido, 50/60 Hz flicker
reduction, WDR; Funcionalidade
de gravacdo continua das
cameras juntamente com
possibilidade de customizacao de
local de armazenamento dos
arquivos de gravacdo e numero
de dias que as gravacobes
permanecerao (funcao de
remocao automatica); Possibilita
conexao RTSP, RTMP, RTMPS com
as cameras individualmente

através da controladora;
Funcionalidade de montagem de
mapa com as cameras

gerenciadas; Possibilidade de

Unidade

3829,82

26.808,84




realizar o} download das
gravacoes podendo customizar a
selecao da faixa temporal e a
camera a qual os arquivos
pertencem; Geréncia de usudrios
de acesso a controladora com
possibilidade de customizar suas
permissoes de acesso;
Temperatura minima de
operacao: de -2 a +50 graus
Celsius; Umidade de operacao:
de 0 a 90% sem condensacao;
Com dispositivo de vedacao de
agua da chuva na conexao com a
rede; Para instalacao em parede,
poste e teto; Com ajuste para
Cima, para baixo e para as
laterais que permita que a base
de fixacdo e camera girem;
Conteldo: camera IP, adaptador
PoE 48V/0,5A, cabo de forca, kit
de fixagdo e instalacao em
parede, teto e poste; Garantia
minima de 1 ano.

Cota Reservada do item 19 -
Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

2.8. Orgéo Participante - IFSULDEMINAS Campus Machado

Item

Codigo

Especificacao

Unidade
de
Fornecim.

Qtd.

Valor
Unit.

Valor
Total

Lote
Min.

351427

Carregador de pilhas e bateria;
Carrega 2 - 4 pilhas
recarregaveis AA/AAA ou 1 - 2
baterias 9V, simultaneamente;
Possuir as seguintes funcdes de
seguranca: monitoramento de
voltagem, microprocessador que
controla o0 modo ideal de carga e
protecao contra curto-circuito;
Luz indicadora de carga;
Frequéncia de entrada 50/60 Hz;
Bivolt automatico (AC 100V-
240V); Desligamento automatico;
Com 2 canais de cargas
independentes; Com 4 pilhas
recarregaveis AA inclusas;
Confeccionado com o novo plug
padrdao de tomadas; Garantia
minima de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

66,54

133,08

398872

Cabo VGA com comprimento 10
metros; Com filtro nas
extremidades para melhorar o
desempenho de sinal evitando
interferéncias; Conectores de 15

Unidade

33,14

99,42




pinos em ambas as extremidades
DB15 VGA macho x VGA macho;
Protecao com malha interna
contra perda de sinal;
Compatibilidade com monitores
VGA / SVGA / XGA |/ SXGA e
UXGA; Conecta desktops e
notebooks a monitores LCD,
projetores Data-Show, TV LCD,
TV de Plasma entre outros
aparelhos com conexao VGA,;
Trava de conexao; Blindagem de
alta densidade para protecao do
cabo; Garantia: 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

430441

Cabo VGA com comprimento 20
metros; Com filtro nas
extremidades para melhorar o
desempenho de sinal evitando
interferéncias; Conectores de 15
pinos em ambas as extremidades
DB15 VGA macho x VGA macho;
Protecao com malha interna para
protecao contra perda de sinal;
Compatibilidade com monitores
VGA / SVGA / XGA / SXGA e
UXGA; Conecta desktops e
notebooks a monitores LCD,
projetores Data-Show, TV LCD,
TV de Plasma entre outros
aparelhos com conexao VGA;
Blindagem de alta densidade
para protecao do cabo; Trava de
conexao; Garantia de no minimo
12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

30

81,92

2.457,60

445782

Adaptador entrada HDMI Macho
para saida Vga Fémea 30cm;
Conector HDMI 19 pinos macho
tipo A por conector VGA DB-15
fémea; suporta resolucdo minima
de 1080p em monitor externo;
possui tamanho compacto para
facilitar sua conexado; Taxa de
Transferéncia: 6,75 Gbps;
Recurso Plug and Play;
Compativel com computador,
notebook, tablet, PS3, Xbox, DVD
Player, Blu-Ray e outros
dispositivos com saida de video
em HDMI; Garantia minima de 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

15

24,75

371,25

10

268907

Tela de Projecao do tipo retréatil;
Mecanismo de enrolamento
automatico; Com Tecido Matte

Unidade

10

382,08

3.820,80




White, com verso preto ou
translicido; Com é&rea de
projecao com largura 2,00 m x
altura 1,50 m; Formato 4:3;
Estojo em aluminio; Pintura
eletrostatica nas cores preta ou
branca; Sistema multiponto de
parada; Sistema de instalacao na
parede/teto; Garantia minima de
12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

13

424053

Suporte articulado para TV LED,
LCD, Plasma, 3D e Smart TV de
10 a 55 polegadas (com furacao
compativel méxima de
400x400mm); Permite inclinacao,
articulacao e rotacao (4
movimentos); Com manual de
instrucbes para instalacao; Com
jogo de parafusos e buchas para
fixacao; Com hastes extensoras
para VESA 400x400mm;
Inclinacao 15°; Articulacao 180°;
Distancia minima da parede 9
cm; Distancia maxima da parede
38 cm; Permitir ajustar a TV para
assistir de varios angulos; Ser
fabricado em aco carbono com
pintura eletrostéatica; Capacidade
minima de carga: 40kg; Suporte
de parede articuldvel e inclindvel
para visao frontal, lateral e
superior; Garantia: 36 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

118,52

355,56

15

443965

Televisor SMART TV 50”; Com
tecnologia SMART TV; Tamanho
da tela: 50 polegadas
Widescreen; Formato da Tela:
Plana; Tipo de tela: LED;
Resolucao Ultra HD 4K 3840 x
2160; Frequéncia da tela: 120Hz;
Possuir tecnologia HDR (High
Dynamic Range); Sistema de TV:
NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB;
Com conversor digital integrado;
Processador QUAD CORE;
Poténcia de audio total (RMS): 20
W (10 W + 10 W); Entrada para
audio e video; Consumo de
energia aproximado: 110 W;
Tensao/Voltagem bivolt
automdtico; Classificacdo de
consumo (Selo ENCE): A; Ser
compativel com suporte de
parede padrao VESA,;
Caracteristicas Smart TV: Possuir
funcdo Smart Hub ou similar;

Unidade

2356,52

11.782,60




Possibilitar a instalacao de Apps;
Possuir tecnologia de
espelhamento de tela de
smartphone; Idioma: Portugués;
Wi-Fi Direct; Conexdes: 3 portas
HDMI e 2 portas USB; 1 Entrada
componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada
video composto (AV - 1 Uso
comum para component Y); 1
Ethernet (LAN); Wireless LAN
Integrado; 1 Saida de audio (Mini
Jack); 1 Saida de &udio 6ptico; 1
Entradas de RF; Com funcdes Eco

Sensor, Desligamento
automatico, Relégio,
Temporizador de desligamento,
time ON, time OFF;

Caracteristicas de Audio: DTS
Premium Sound / DTS Premium
Sound 5.1; Dolby MS10 / MS110:
Dolby Digital Plus; DTS Studio
Sound / DNSe+: DTS Studio
Sound; Tipo de alto-falante:
2CH(Down Firing + Base Reflex);
Com funcao DTV: recepcao das
transmissoes digitais sem a
utilizacao de outro aparelho
adicional; Acessérios que
acompanham a TV: 1 Controle
Remoto, Baterias, 1 Cabo de
Forca, 1 Manual de Instrucdes e
outros acessérios necessarios
para plena utilizacao do aparelho;
Garantia minima: 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

18

346754

Suporte para projetor multimidia
para instalacdo em teto e parede;
De engate rapido e de facil
instalacdo; Inclinacdo de até 15
graus e rotacao de 360 graus;
Capacidade de carga de até 10
kg; Tubo central com abertura
para passagem de cabos de
1000mm; Conteldo a ser
fornecido: um suporte para
projetor, kit de parafusos e
manual de instrucdes; Material de
aco carbono e pintura
eletrostatica; Garantia minima de
5 anos.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

131,97

263,94

20

273773

Gravador de Video; Deteccao de
Seres Humanos; Atualizacdo de
firmwares pela internet, direto
pela interface do equipamento;
Tecnologia OPEN HD: suporta
cameras CVBS(analégica),
HD(AHD, HDCVI e HDTVI), FULL

Unidade

10

475,31

4.753,10




HD(AHD, HDCVI e HDTVI); Modo
de canal analdégico 8ch 5M-
N/1080 e 8ch 1080N; Modo de
canal Hibrido 2.0 8ch 5M-N/1080
+ 8ch IP 1080P; Modo de canal IP
16ch IP 1080P ou 8ch IP 5M;
Entradas de audio 1 canal RCA;
Saida de &udio 1 canal RCA;
Resolucao de gravacao e
visualizacdo: até 1080p; Taxa de
gravacao: 8ch 5MN@12fps / 8ch
1080@15fps Compressao de
video: H.265+ (até 75% de
reducao no tamanho do arquivo);
Modos de gravacao: gravacao
manual, por agendamento,
movimento, obstrucao de
camera, perda de video e
gravacao remota; Saida de video:
1 BNC, 1 VGA e 1 HDMI
Armazenamento: suporta 1 HDD
de 10TB; Sinal do sistema:
NTSC/PAL; Quantidade de
acessos: 12 acessos simultaneos
(5MN); Rede RJ45 10M/100M
Base - TX; Modos de acesso:
DDNS, Nuvem e endereco IP em
rede local; Portas USB: 2
interfaces USB; Backup: HD
externo Alimentacao: 12 VDC;
Protecao de surto: IEC 6100-4-5
(Suporta até 4000 volts induzido);
Garantia minima de 1 ano.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

27

217445

Projetor imagem, tipo imagem:
imagem microcomputador
(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais:
controle remoto; Brilho, emissao
de luz minima de 3500 Iumens,
com tecnologia 3LCD 3-chips de
projecao; Possuir selecao para
modo de operacao entre:
NORMAL e ECO; Lampada UHE,
com vida atil até cerca de 6.000
horas (modo normal de consumo
de energia), e vida util até cerca
de 12.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Modos de
projecao: Frontal, Frontal no teto
, Posterior, Posterior no teto;
Resolugao nativa XGA de
1024X768 (786.432 pixels);
Ajuste de foco: Possuir anel para
ajuste de foco manual; Ajuste de
Zoom: Possuir anel para ajuste de
zoom 6ptico manual com Relacao
de Zoom: 1,0 a 1,2; Possuir alto-

falante com capacidade minima

Unidade

20

2982,76

59.655,20




de 5w; Correcao Keystone:
Vertical e Horizontal: £ 30 graus;
Nivel de ruido menor que 40 dB;
Possuir as seguintes Relacdes de
aspecto minimas: Automatico,
Modo Normal, 4:3, 16:9; Devera
possuir conectividade minima
com: HDMI, entrada de
computador-VGA-15-pinos, video
RCA, USB tipo A, USB tipo B,
saida de monitor, LAN - RJ45, RS -
232C, entrada e saida de &audio
stéreo mini, conexao USB plug-
and-play 3 em 1 com projecao,
controle de audio e mouse para
instalacao  imediata; Possuir
tecnologia com o0s  sinais:
Analdgico (NTSC/ PAL/ PAL-M/
PAL-N/ PAL60/ SECAM e Digital:
480i/ 576i/ 480p/ 576p/ 720p/
1080i/ 1080p; Possuir suporte de
rede sem fio para projecao,
monitoramento e controle
através do controle remoto; O
projetor deve conter incluso o
médulo de LAN sem fios, e
também disponibilizar o app
gratuito Epson iProjection ou
outro software que gerencie a
aplicagao de LAN sem fios; Ser
compativel com sistemas
operacionais Windows, Linux,
Mac e dispositivos iOS, Android;
Alimentacao: 100 a 240V, AC;
50/60Hz (automatico); Garantia
minima de 36 meses para o
equipamento e de 90 dias para a
lampada. O inicio da garantia
serd contado a partir do
recebimento definitivo do
equipamento, sem prejuizo de
qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
deverd descrever, em sua
proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Possuir bolsa de
transporte, manual de instalacao,
CD manual do usuario, controle
remoto com 2 pilhas AA, cabo
VGA (1,8 m) e «cabo de
alimentacéo (1,8m), moddulo de
LAN sem fio, tampa do médulo de
LAN sem fio; Deve possuir espaco
préprio para instalacao de trava
de seguranca padrao Kensington;
O equipamento deverd estar em
conformidade com o padrao
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

Participacao exclusiva




ME/EPP/Equiparados

28

217445

Projetor imagem, tipo imagem:
imagem microcomputador
(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais:
controle remoto; Suportar
resolucao nativa HD (1280 x
720); Brilho, emissao de luz
minima de 550 lumens; Tipo de
lampada: LED RGB, com vida util
de 30.000 horas; Suportar
conexao wireless/bluetooth,
compativel com  dispositivos
Android, com compartilhamento
de tela; Conectividade fisica:
coaxial (TV Digital), D-Sub (RGB)
IN, HDMI, AV IN, USB tipo A, Saida
de &udio 3,5mm; Contraste
minimo de 100.000:1;
Proporcoes: 16:9; Lente com
tecnologia DLP; Possuir alto-
falantes internos com capacidade
minima de 1w; Ajuste de foco:
Possuir anel para ajuste de foco
manual; Incluir fonte de energia,
com adaptador externo(entrada
do adaptador 100-240V ~ 50/60
Hz); Incluir bateria interna, com
autonomia de 2,5 horas; Possuir
indicador de carga de bateria;
Possuir bolsa de transporte,
manual do usudrio, CD manual do
usudrio, controle remoto com 2
pilhas AAA, fonte de alimentacao
(adaptador AC/DC + cabo de
forca), cabo composto; Garantia
minima de 12 meses para o
equipamento, e de 6 meses/500
horas para a lampada. O inicio da
garantia serd contado a partir do
recebimento definitivo do
equipamento, sem prejuizo de
qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
deverd descrever, em sua
proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Deve possuir espaco
préprio para instalacao de trava
de seguranca padrao Kensington;
O equipamento deverd estar em
conformidade com o padrao
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

10

1818,11

18.181,10

30

415426

Lampada para projetor

multimidia Epson PowerLite

Unidade

268,88

1.344,40




S12+/X14+; Modelo ELPLP67,
numero de referéncia
V13H010L67; Lampada com
suporte plastico (case); Lampada
UHE, com vida util até cerca de
4.000 horas (modo normal de
consumo de energia), e vida util
até cerca de 5.000 horas (modo
ECO de consumo de energia);
Poténcia 200W; Devera ser
fornecida lampada modelo
ELPLP67 V13H010L67 para total
e completa compatibilidade com
projetor Epson PowerlLite
S12+/X14+, ja adquirido.
Garantia: 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

31

430908

Lampada para projetor
multimidia Epson PowerlLite X17;
Modelo ELPLP78, nlUmero de
referéncia V13H010L78;
Lampada com suporte plastico
(case); Lampada UHE, com vida
atil até cerca de 5.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida (til até cerca de
6.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Poténcia
200W; Devera ser fornecida
lampada modelo ELPLP78
V13HO10L78 para total e
completa compatibilidade com
projetor Epson PowerLite X17, ja
adquirido. Garantia: 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

304,76

1.523,80

32

415419

Lampada para projetor
multimidia Epson PowerLite 900;
Modelo ELPLP60, numero de
referéncia V13HO010L60;
Lampada com suporte plastico
(case); Lampada UHE, com vida
atil até cerca de 5.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida util até cerca de
6.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Poténcia
200W; Deverd ser fornecida
lampada modelo ELPLP60
V13HO010L60 para total e
completa compatibilidade com
projetor Epson PowerLite 900, ja
adquirido. Garantia: 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

448,90

2.244,50

33

426996

Lampada para projetor
multimidia Epson PowerLite S6+

Modelo ELPLP41, nuUmero de

Unidade

330,97

661,94




referéncia V13HO010L41;
Lampada com suporte plastico
(case); Lampada UHE, com vida
atil até cerca de 3.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida (til até cerca de
4.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Poténcia
170W; Deverd ser fornecida
lampada modelo ELPLP41
V13H010L41 para total e
completa compatibilidade com
projetor Epson PowerLite S6+, ja
adquirido. Garantia: 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

34

433560

Lampada para projetor
multimidia Epson BrightLink 475
wi+ Modelo ELPLP71, nimero de
referéncia V13H010L71;
Lampada com suporte plastico
(case); Lampada UHE, com vida
util até cerca de 3.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida (til até cerca de
4.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Poténcia
190W; Deverd ser fornecida
lampada modelo ELPLP71
V13HO010L71 para total e
completa compatibilidade com
projetor Epson BrightLink 475
wi+, j& adquirido. Garantia: 3
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

275,28

550,56

37

270919

Pilha recarregavel AA, para ser
usada em diversos eletrénicos,
tais como: controles remoto, bips,
radios portateis, cameras digitais,
etc; Tecnologia Niquel Metal
Hidreto; Capacidade minima:
2600 mAh; Tensao: 1.2V;
Tamanho: AA; Garantia minima
de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Cartela
lacrada
com
pilhas

30

33,62

1.008,60

39

272871

Pilha recarregdvel AAA (pilha
palito), para ser wusada em
diversos eletrénicos, tais como:
controles remoto, bips, radios
portateis, cameras digitais, etc;
Tecnologia Niguel Metal Hidreto;
Capacidade: 1100mAh; Tensao:

Cartela
lacrada
com
pilhas

30

32,25

967,50




1,2 V; Tamanho: AAA; Garantia
minima de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

41

333185

Bateria 9V recarregavel ideal
para o uso em controle remoto,
bips, radios portateis, etc;
Tecnologia Niquel Metal Hidreto;
Capacidade: 240mAh; Tensao: 9
V; Garantia de minima de 3
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Cartela
lacrada
com

bateria

10

26,74

267,40

45

352973

Cabo HDMI com comprimento
minimo de 10 metros; As
conexdes deverao ser HDMI X
HDMI de 19 pinos Tipo A (macho);
com conectores folheados a ouro
24k e com filtro contra
interferéncias; Canal de suporte
Ethernet de até 100 mbps;
revestido em malha de nylon de
alta qualidade, oferecer
durabilidade méaxima contra o
desgaste e temperaturas
externas; Deverd ser entregue na
versao 1.4 ou mais recente;
Garantia minima de 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

35,18

105,54

48

352973

Cabo HDMI 3D de 20 metros;
Indicado para conectar DVD
Player, blu-ray, video games,
receptor e conversor de TV
digital, TVs de Plasma, LCD, LED,
monitor, projetor, etc; Deverd ser
entregue na versao 1.4 ou mais
recente; As conexodes deverao ser
HDMI X HDMI de 19 pinos Tipo A
(macho); Conectores banhados a
ouro 24k que melhoram a
conectividade e que possibilitam
a transmissao de dados sem
perda de sinal; Compatibilidade
de resolucdes: 480i, 480p, 720i,
720p, 1080i e 1080p; Blindagem
tripla para maxima isolacdo a
interferéncias externas; Deverd
ser revestido em malha de nylon
de alta qualidade, oferece
durabilidade méaxima contra o
desgaste e temperaturas
externas; Garantia minima de 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

20

81,92

1.638,40

65

217445

Projetor imagem, tipo imagem:

imagem microcomputador

Unidade

20

2131,00

42.620,00




(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais:
controle remoto; Brilho, emissao
de luz minima de 3300 lUmens,
com tecnologia 3LCD 3-chips de
projecao; Possuir selecao para
modo de operacao entre:
NORMAL e ECO; Lampada UHE,
com vida uatil de 6.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida atil de 10.000
horas (modo ECO de consumo de
energia); Modos de projecao:
Frontal, Frontal no teto ,
Posterior, Posterior no teto;
Resolucdao nativa SVGA de
800X600 (480.000 pixels); Ajuste
de foco: Possui anel para ajuste
de foco manual; Ajuste de Zoom:
Possui ajuste de zoom com
Relacao de Zoom Digital: 1,0 a
1,35; Possui alto-falante com
capacidade minima de 2w;
Correcao Keystone: Vertical e
Horizontal: £ 30 graus; Nivel de
ruido menor que 40 dB; Possui as
seguintes Relacdes de aspecto
minimas:  Automaético, Modo
Normal, 4:3, 16:9; possui
conectividade minima com:
HDMI, entrada de computador-
VGA-15-pinos, video RCA,
entrada de &udio RCA, USB tipo
A, USB tipo B; Possui tecnologia
com os sinais: Analdgico (NTSC/
PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/ SECAM
e Digital: 480i/ 576i/ 480p/ 576p/
720p/ 1080i/ 1080p; Alimentacao:
100 a 240V, AC; 50/60Hz
(automatico); Garantia minima de
36 meses para o equipamento é
de 90 dias para a lampada. O
inicio da garantia serd contado a
partir do recebimento definitivo
do equipamento, sem prejuizo de
qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
deverd descrever, em sua
proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Possuir bolsa para
transporte, manual de instalacao,
CD manual do usuario, controle
remoto com 2 pilhas AA, cabo
VGA (1,8 m) e cabo de
alimentacdo (1,8m), tampa do
médulo de LAN sem fio; Deve
possuir espaco préprio para
instalacao de trava de seguranca
padrao Kensington; 0]




equipamento deverd estar em
conformidade com o padrao
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

70

458434

Lampada para projetor
multimidia Epson PowerLite S27
Modelo ELPLP88, numero de
referéncia V13HO010L88;
Lampada com suporte plastico
(case); Lampada UHE, com vida
atil até cerca de 5.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida util até cerca de
10.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Poténcia
200W; Deverad ser fornecido
lampada modelo ELPLP88
V13H010L88 para total e
completa compatibilidade com
projetor Epson PowerLite S27, ja
adquirido. Garantia: 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

2|| 270,05

540,10 1

71

435888

Adaptador Displayport para
HDMI; Conexao de Entrada:
DisplayPort Macho; Conexao de
Saida: HDMI Fémea;
Comunicacédo de audio e video
digital em alta definicao; Suporta
DisplayPort conector de 20 pinos;
Suporta displayport 1.1 e 1.2;
Resolucao Maxima: 1080p;
Recurso Plug and Play;
Compatibilidade:  conectar a
saida de video do seu Macbook,
Notebook ou Computador que
possua a conexdo de video
Displayport a um Monitor, TV ou
Projetor com a conexao de
entrada HDMI; Garantia de no
minimo 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

27,98

139,90 1

2.9. Orgao Participante - IFSULDEMINAS Campus Muzambinho

Item

Coédigo

Especificacao

Unidade
de
Fornecim.

Qtd.

Valor
Unit.

Valor
Total

Lote
Min.

8

435888

Adaptador Displayport para HDMI;|Unidade

Conexdao de Entrada: DisplayPort
Macho; Conexao de Saida: HDMI

Fémea; Comunicacdo de &audio

video digital em alta definicao;
Suporta DisplayPort conector de 20

pinos; Suporta displayport 1.1

e

e

50

27,98

1.399,00




1.2; Resolucdo Mdxima: 1080p;
Recurso Plug and Play;
Compatibilidade: conectar a saida
de video do seu Machook, Notebook
ou Computador que possua a
conexao de video Displayport a um
Monitor, TV ou Projetor com a
conexao de entrada HDMI; Garantia
de no minimo 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

11

291791

Camera para videoconferéncia,
Resolugao: 1080p/30qps; Tipo de
foco: foco automatico; Clipe
universal pronto para tripés que se
ajusta a monitores de laptop ou
LCD; Equipada com microfones
embutidos, estéreos, com reducado
de ruido; Autofoco HD e correcdo
de luz; Compactacao de video
H.264; Gravacdo de video Full HD
(até 1920 x 1080 pixels) com um
sistema recomendado; Lentes de
vidro Full HD; Porta USB 2.0 de alta
velocidade certificado (pronto para
USB 3.0), conexao com a Internet;
Garantia: no minimo 2 anos de
garantia.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

318,00

1.590,00

17

387905

Microfone Sem Fio; Com 5 canais
por banda seleciondveis; O nivel de
audio e squelch sao ajustaveis no
receptor; Frequéncia: UHF 748 a
752 MHz; Impedéancia: 600 Ohms;
Voltagem: Bivolt; O sistema inclui
um receptor SR 45, HT 45
transmissor  portatil, fonte de
alimentacao universal com EUA /
Reino Unido adaptador / UE;
Alimentacao: 1 Bateria AA de 1,5V,
Garantia: 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

1021,36

2.042,72

22

273773

Gravador de Video em Rede (NVR)
com suporte a 32 cameras IP; Com
capacidade para 8 HDs de 12 TB
cada; Compatibilidade com a
tecnologia H.265; 2 Interfaces de
Rede, 1 saida HDMI, 1 saida VGA,;
Entrada de &udio: 1 canal RCA;
Saida de 4&udio: 1 canal RCA;
Resolucdo da saida de video: HDMI:
3.840 x 2.160, 1920 x 1080, 1280
x 1024, 1280 x 720 e VGA: 1920 x
1080, 1280 x 1024, 1280 x 720;
Interface de rede gigabit ethernet;
Compressao Smart

H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG;

Unidade

4004,31

16.017,24




Taxa de gravacao 180 Mbps; Modos
de backup: Dispositivo USB (com
sistema de arquivos em FAT32),
FTP e através de interface Web;
Interfaces: 2 portas RJ-45
(10/100/1000 Mbps); Throughput de
rede 300 Mbps; Garantia minima de
1 ano.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Caixa de som amplificada; Poténcia
de 1000W RMS; Com bluetooth
v4.0; Com DSP; Com equalizador de
duas bandas e dois canais XLR/P10;
3 canais; Entradas: 2 x XLR-P10
combo; Saidas: 1 x XLR; Resposta
de Frequéncia: 50Hz-16khz ( 3 dB);
Processamento de Sinal: EQ de 3
bandas; Garantia: 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

4449,72

8.899,44

Caixa de Som Multimidia; Canais:
2.1; Alimentacao Bivolt; Cor Preta;
Conector: P2 3,5mm (Estéreo); Com
SubWoofer 9W RMS; Super Woofer:
enriqguecimento de graves e maior
fidelidade sonora; Entrada para
fone de ouvido; Compativel com
qualquer computador, notebook,
tablet, celular smartphone que
contenha a entrada P2; Subwoofer:
25Hz ~ 180kHz; Satélites: 25Hz ~
20kHz; Sdo duas Caixas Satélites
com 2W RMS + 1 Subwoofer de 5W;
Garantia: 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

106,48

10.648,00

Pilha recarregdvel AA, para ser
usada em diversos eletronicos, tais
como: controles remoto, bips,
radios portateis, cameras digitais,
etc; Tecnologia Niquel Metal
Hidreto; Capacidade minima: 2600
mAh; Tensdo: 1.2V; Tamanho: AA;
Garantia minima de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Cartela
lacrada
com
pilhas

33,62

672,40

Pilha recarregavel AAA (pilha
palito), para ser usada em diversos
eletrénicos, tais como: controles
remoto, bips, radios portéteis,
cameras digitais, etc; Tecnologia
Niguel Metal Hidreto; Capacidade:
1100mAh; Tensao: 1,2 V; Tamanho:
AAA; Garantia minima de 3 meses.

Participacao exclusiva

Cartela
lacrada
com
pilhas

32,25

645,00




I |

42

333185

Bateria 9V recarregavel ideal para o
uso em controle remoto, bips,
radios portateis, etc; Tecnologia
Niquel Metal Hidreto; Capacidade:
240mAh; Tensao: 9 V; Garantia de
minima de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Cartela
lacrada
com

bateria

1.337,00

43

351427

Carregador de pilhas e bateria;
Carrega 2 - 4 pilhas recarregaveis
AA/AAA ou 1 - 2 baterias 9V,
simultaneamente; Possuir as
seguintes funcles de seguranga:
monitoramento de voltagem,
microprocessador que controla o
modo ideal de carga e protecao
contra curto-circuito; Luz indicadora
de carga; Frequéncia de entrada
50/60 Hz; Bivolt automdtico (AC
100V-240V); Desligamento
automatico, Com 2 canais de
cargas independentes; Com 4
pilhas recarregaveis AA inclusas;
Confeccionado com o novo plug
padrao de tomadas; Garantia
minima de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

10

66,54

665,40

46

352973

Cabo HDMI com comprimento
minimo de 10 metros; As conexdes
deverao ser HDMI X HDMI de 19
pinos Tipo A (macho); com
conectores folheados a ouro 24k e
com filtro contra interferéncias;
Canal de suporte Ethernet de até
100 mbps; revestido em malha de
nylon de alta qualidade, oferecer
durabilidade mdéxima contra o
desgaste e temperaturas externas;
Devera ser entregue na versdo 1.4
ou mais recente; Garantia minima
de 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

35,18

211,08

49

352973

Cabo HDMI 3D de 20 metros;
Indicado para conectar DVD Player,
blu-ray, video games, receptor e
conversor de TV digital, TVs de
Plasma, LCD, LED, monitor,
projetor, etc; Deverd ser entregue
na versao 1.4 ou mais recente; As
conexdes deverao ser HDMI X HDMI
de 19 pinos Tipo A (macho);
Conectores banhados a ouro 24k
que melhoram a conectividade e
que possibilitam a transmissao de
dados sem perda de sinal;

Unidade

20

81,92

1.638,40




Compatibilidade de resolugdes:
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e
1080p; Blindagem tripla para
maxima isolacao a interferéncias
externas; Devera ser revestido em
malha de nylon de alta qualidade,
oferece durabilidade maxima contra
0 desgaste e temperaturas
externas; Garantia minima de 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

52

430441

Cabo VGA com comprimento 20
metros; Com filtro nas
extremidades para melhorar o
desempenho de sinal evitando
interferéncias; Conectores de 15
pinos em ambas as extremidades
DB15 VGA macho x VGA macho;
Protecao com malha interna para
protecdao contra perda de sinal;
Compatibilidade com monitores
VGA / SVGA / XGA / SXGA e UXGA;
Conecta desktops e notebooks a
monitores LCD, projetores Data-
Show, TV LCD, TV de Plasma entre
outros aparelhos com conexao
VGA; Blindagem de alta densidade
para protecao do cabo; Trava de
conexao; Garantia de no minimo 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

80

81,92

6.553,60

54

445782

Adaptador entrada HDMI Macho
para saida Vga Fémea 30cm;
Conector HDMI 19 pinos macho tipo
A por conector VGA DB-15 fémea;
suporta resolucdo minima de 1080p
em  monitor externo;  possui
tamanho compacto para facilitar
sua conexao; Taxa de
Transferéncia: 6,75 Gbps; Recurso
Plug and Play; Compativel com
computador, notebook, tablet, PS3,
Xbox, DVD Player, Blu-Ray e outros
dispositivos com saida de video em
HDMI; Garantia minima de 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

10

24,75

247,50

58

424053

Suporte articulado para TV LED,
LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10
a 55 polegadas (com furacao

compativel maxima de
400x400mm); Permite inclinacao,
articulacao e rotacao (4

movimentos); Com manual de
instrucdes para instalacdo; Com

jogo de parafusos e buchas para

Unidade

118,52

592,60




fixacao; Com hastes extensoras
para VESA 400x400mm; Inclinacao
15°; Articulacao 180°; Distancia
minima da parede 9 cm; Distancia
méxima da parede 38 cm; Permitir
ajustar a TV para assistir de vérios
angulos; Ser fabricado em aco
carbono com pintura eletrostatica;
Capacidade minima de carga: 40kg;
Suporte de parede articuldvel e
inclindvel para visdo frontal, lateral
e superior; Garantia: 36 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

59

443965

Televisor SMART TV 50”; Com
tecnologia SMART TV; Tamanho da
tela: 50 polegadas Widescreen;
Formato da Tela: Plana; Tipo de
tela: LED; Resolucao Ultra HD 4K
3840 x 2160; Frequéncia da tela:
120Hz, Possuir tecnologia HDR
(High Dynamic Range); Sistema de
TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB;
Com conversor digital integrado;
Processador QUAD CORE; Poténcia
de audio total (RMS): 20 W (10 W +
10 W); Entrada para audio e video;
Consumo de energia aproximado:
110 W; Tensao/Voltagem bivolt
automatico; Classificacao de
consumo (Selo ENCE): A; Ser
compativel com suporte de parede
padrao VESA; Caracteristicas Smart
TV: Possuir funcao Smart Hub ou
similar; Possibilitar a instalacdo de
AppS; Possuir  tecnologia de
espelhamento de tela de
smartphone; Idioma: Portugués; Wi-
Fi Direct; Conexdes: 3 portas HDMI
e 2 portas USB; 1 Entrada
componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada
video composto (AV - 1 Uso comum
para component Y); 1 Ethernet
(LAN); Wireless LAN Integrado; 1
Saida de audio (Mini Jack); 1 Saida
de 4udio d6ptico; 1 Entradas de RF;
Com funcdes Eco Sensor,
Desligamento automdtico, Reldgio,
Temporizador de desligamento,
time ON, time OFF; Caracteristicas
de Audio: DTS Premium Sound /
DTS Premium Sound 5.1; Dolby
MS10 / MS110: Dolby Digital Plus;
DTS Studio Sound / DNSe+: DTS
Studio Sound; Tipo de alto-falante:
2CH(Down Firing + Base Reflex);
Com funcao DTV: recepcao das
transmissdes  digitais sem a
utilizacao de outro aparelho
adicional; Acessérios que

Unidade

2356,52

11.782,60




acompanham a TV: 1 Controle
Remoto, Baterias, 1 Cabo de Forca,
1 Manual de Instrucdes e outros
acessoérios necessarios para plena
utilizacao do aparelho; Garantia
minima: 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

60

346754

Suporte para projetor multimidia
para instalacdao em teto e parede;
De engate rapido e de facil
instalacdo; Inclinacdo de até 15
graus e rotacao de 360 graus;
Capacidade de carga de até 10 kg;
Tubo central com abertura para
passagem de cabos de 1000mm;
Conteldo a ser fornecido: um
suporte para projetor, kit de
parafusos e manual de instrucdes;
Material de aco carbono e pintura
eletrostatica; Garantia minima de 5
anos.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

20

131,97

2.639,40

63

473695

Camera IP com Infravermelho e
Zoom Optico 3x; Interface de rede
(1) Porta Ethernet 10/100; Sensor
IMX290, 1/2.8" ou de melhor
qualidade; Lente com zoom 6ptico
de no minimo 3x (3-9 mm);
Suportar modo noturno com LED IR
e filtro de IR; Botdo fisico para reset
de fabrica; Suporte a PoE (802.3af)
com injetor incluido da mesma
marca do equipamento e tomada
no padrao brasileiro NBR 14.136;
Certificacdes CE, FCC, IC; Inclui kits
de montagem para poste, parede e
teto; Suportar compressao de video
em H.264; Resolugao: 1080 pixels
full HD; Taxa de quadros: 30
quadros por segundo; Angulos de
visao: 58° wide - 20° zoom (V);
108° wide - 37° zoom (H); 125°
wide - 43° zoom (D); Suportar
gravacao em, no minimo, Full HD -
1080p em 30 FPS; O equipamento
deve ser resistente a intempéries
do tempo com, no minimo,
certificacdo IP67; Possuir solugcdo de
gerenciamento compativel com
S.0. GNU/Linux, fornecida junto aos
equipamentos sem custos
adicionais de aquisicao ou operacao
(como aquisicao de licencas
adicionais ou suporte) e contenha
pelo menos as seguintes
funcionalidades: Possuir a
possibilidade de acesso a interface
de geréncia da controladora via

Unidade

80

3829,82

306.385,60




navegador web; Visualizagao da
imagem em tempo real das
cameras individuais com
possibilidade de alterar os atributos
de brilho, contraste, nitidez,
saturacao, reducdo de ruido, 50/60
Hz flicker reduction, WDR;
Funcionalidade de gravacao
continua das cameras juntamente
com possibilidade de customizacao
de local de armazenamento dos
arquivos de gravacdo e numero de
dias que as gravacoes
permanecerao (funcao de remocao
automatica); Possibilita conexao
RTSP, RTMP, RTMPS com as
cameras individualmente através
da controladora; Funcionalidade de
montagem de mapa com as
cameras gerenciadas; Possibilidade
de realizar o download das
gravacoes podendo customizar a
selecdo da faixa temporal e a
camera a qual os arquivos
pertencem; Geréncia de usudrios
de acesso a controladora com
possibilidade de customizar suas
permissdes de acesso; Temperatura
minima de operacdo: de -2 a +50
graus Celsius; Umidade de
operacao: de 0 a 90% sem
condensacao; Com dispositivo de
vedacao de dagua da chuva na
conexao com a rede; Para
instalacao em parede, poste e teto;
Com ajuste para cima, para baixo e
para as laterais que permita que a
base de fixacdo e camera girem;
Conteldo: camera IP, adaptador
PoE 48V/0,5A, cabo de forca, kit de
fixacdo e instalacao em parede,
teto e poste; Garantia minima de 1
ano.

Cota Principal do item 78 -
Participacao Ampla

66

217445

Projetor imagem, tipo imagem:
imagem microcomputador
(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais: controle
remoto; Brilho, emissdao de luz
minima de 3300 IUmens, com
tecnologia 3LCD  3-chips de
projecdo; Possuir selecao para
modo de operacao entre: NORMAL
e ECO; Lampada UHE, com vida util
de 6.000 horas (modo normal de
consumo de energia), e vida (til de
10.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Modos de

Unidade

30

2131,00

63.930,00




projecao: Frontal, Frontal no teto ,
Posterior, Posterior no  teto;
Resolugao nativa SVGA de 800X600
(480.000 pixels); Ajuste de foco:
Possui anel para ajuste de foco
manual; Ajuste de Zoom: Possui
ajuste de zoom com Relacao de
Zoom Digital: 1,0 a 1,35; Possui
alto-falante com capacidade
minima de 2w; Correcdo Keystone:
Vertical e Horizontal: = 30 graus;
Nivel de ruido menor que 40 dB;
Possui as seguintes Relacdes de
aspecto minimas:  Automdtico,
Modo Normal, 4:3, 16:9; possui
conectividade minima com: HDMI,
entrada de computador-VGA-15-
pinos, video RCA, entrada de &udio
RCA, USB tipo A, USB tipo B; Possui
tecnologia com os sinais: Analégico
(NTSC/ PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/
SECAM e Digital: 480i/ 576i/ 480p/
576p/  720p/  1080i/ 1080p;
Alimentacdao: 100 a 240V, ACG;
50/60Hz (automatico); Garantia
minima de 36 meses para o
equipamento é de 90 dias para a
lampada. O inicio da garantia sera
contado a partir do recebimento
definitivo do equipamento, sem
prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
deverd descrever, em sua proposta,
os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante. Possuir
bolsa para transporte, manual de
instalacdo, CD manual do usuério,
controle remoto com 2 pilhas AA,
cabo VGA (1,8 m) e cabo de
alimentacao (1,8m), tampa do
médulo de LAN sem fio; Deve
possuir espaco  préprio  para
instalacao de trava de seguranca
padrao Kensington; O equipamento
deverd estar em conformidade com
0 padrao RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

78

473695

Camera IP com Infravermelho e
Zoom Optico 3x; Interface de rede
(1) Porta Ethernet 10/100; Sensor
IMX290, 1/2.8" ou de melhor
qualidade; Lente com zoom dptico
de no minimo 3x (3-9 mm);
Suportar modo noturno com LED IR
e filtro de IR; Botdo fisico para reset
de fabrica; Suporte a PoE (802.3af)
com injetor incluido da mesma
marca do equipamento e tomada

Unidade

20

3829,82

76.596,40




no padrao brasileiro NBR 14.136;
Certificacdes CE, FCC, IC; Inclui kits
de montagem para poste, parede e
teto; Suportar compressao de video
em H.264; Resolugao: 1080 pixels
full HD; Taxa de quadros: 30
quadros por segundo; Angulos de
visao: 58° wide - 20° zoom (V);
108° wide - 37° zoom (H); 125°
wide - 43° zoom (D); Suportar
gravacdo em, no minimo, Full HD -
1080p em 30 FPS; O equipamento
deve ser resistente a intempéries
do tempo com, no minimo,
certificacdo IP67; Possuir solugcdo de
gerenciamento compativel com
S.0. GNU/Linux, fornecida junto aos
equipamentos sem custos
adicionais de aquisicao ou operacao
(como aquisicao de licencas
adicionais ou suporte) e contenha
pelo menos as seguintes
funcionalidades: Possuir a
possibilidade de acesso a interface
de geréncia da controladora via
navegador web; Visualizagao da
imagem em tempo real das
cameras individuais com
possibilidade de alterar os atributos
de brilho, contraste, nitidez,
saturacao, reducdo de ruido, 50/60
Hz flicker reduction, WDR;
Funcionalidade de gravacao
continua das cameras juntamente
com possibilidade de customizacao
de local de armazenamento dos
arquivos de gravacdo e numero de
dias que as gravacgoes
permanecerao (funcao de remocao
automatica); Possibilita conexdo
RTSP, RTMP, RTMPS com as
cameras individualmente através
da controladora; Funcionalidade de
montagem de mapa com as
cameras gerenciadas; Possibilidade
de realizar o download das
gravacoes podendo customizar a
selecao da faixa temporal e a
camera a qual os arquivos
pertencem; Geréncia de usudrios
de acesso a controladora com
possibilidade de customizar suas
permissoes de acesso; Temperatura
minima de operacdo: de -2 a +50
graus Celsius; Umidade de
operacao: de 0 a 90% sem
condensacao; Com dispositivo de
vedacao de agua da chuva na
conexao com a rede; Para
instalacao em parede, poste e teto;
Com ajuste para cima, para baixo e
para as laterais que permita que a




base de fixacdo e camera girem;
Conteldo: camera IP, adaptador
PoE 48V/0,5A, cabo de forca, kit de
fixacao e instalacao em parede,
teto e poste; Garantia minima de 1

ano.

Cota Reservada do item 63 -
Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

2.10. Orgao Participante - IFSULDEMINAS Campus Passos

Item

Codigo

Especificacao

Unidade
de
Fornecim.

Qtd.

Valor
Unit.

Valor
Total

Lote
Min.

21

273773

Gravador de Video em Rede
(NVR) com suporte a 16 canais IP;
suporta até 8 MP; Deve
reconhecer automaticamente as
cameras |IP instaladas na rede;
Interface de rede gigabit
ethernet; Compressao Smart
H.265+/H.265/Smart H.264+/
H.264/

MJPEG; Capacidade para 1 HD
entre 2 TB e 12 TB; Entrada para
audio 1 canal RCA; Saida para
audio 1 canal RCA; Porta Ethernet
1 portas R)45,
(10/100/1000Mbps); Funcbes de
rede HTTP/HTTPS, TCP/IP,
IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP
(somente discovery), NTP, DNS,
DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-mail
(SMTP), SNMP, 802.1x e Cloud;
Alimentacdo do dispositivo 12Vdc
- 2A; Consumo 3W (sem HD);
Garantia minima de 1 ano.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

899,67

1.799,34

61

346754

Suporte para projetor multimidia
para instalacao em teto e parede;
De engate rapido e de facil
instalacdo; Inclinacdo de até 15
graus e rotacao de 360 graus;
Capacidade de carga de até 10
kg; Tubo central com abertura
para passagem de cabos de
1000mm; Conteldo a ser
fornecido: um suporte para
projetor, kit de parafusos e
manual de instrucdes; Material de
aco carbono e pintura
eletrostatica; Garantia minima de
5 anos.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

10

131,97

1.319,70

69

217445

Projetor imagem, tipo imagem:

Unidade

10

2982,76

29.827,60




imagem microcomputador
(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais:
controle remoto; Brilho, emissao
de luz minima de 3500 lUmens,
com tecnologia 3LCD 3-chips de
projecao; Possuir selecao para
modo de operacao entre:
NORMAL e ECO; Lampada UHE,
com vida atil até cerca de 6.000
horas (modo normal de consumo
de energia), e vida util até cerca
de 12.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Modos de
projecao: Frontal, Frontal no teto
, Posterior, Posterior no teto;
Resolugao  nativa XGA de
1024X768  (786.432 pixels);
Ajuste de foco: Possuir anel para
ajuste de foco manual; Ajuste de
Zoom: Possuir anel para ajuste de
zoom 6ptico manual com Relacao
de Zoom: 1,0 a 1,2; Possuir alto-
falante com capacidade minima
de 5w; Correcao Keystone:
Vertical e Horizontal: = 30 graus;
Nivel de ruido menor que 40 dB;
Possuir as seguintes Relacdes de
aspecto minimas: Automatico,
Modo Normal, 4:3, 16:9; Devera
possuir conectividade minima
com: HDMI, entrada de
computador-VGA-15-pinos, video
RCA, USB tipo A, USB tipo B,
saida de monitor, LAN - RJ45, RS -
232C, entrada e saida de audio
stéreo mini, conexao USB plug-
and-play 3 em 1 com projecao,
controle de adudio e mouse para
instalacao  imediata; Possuir
tecnologia com o0s  sinais:
Analdgico (NTSC/ PAL/ PAL-M/
PAL-N/ PAL60/ SECAM e Digital:
480i/ 576i/ 480p/ 576p/ 720p/
1080i/ 1080p; Possuir suporte de
rede sem fio para projecao,
monitoramento e controle
através do controle remoto; O
projetor deve conter incluso o
médulo de LAN sem fios, e
também disponibilizar o app
gratuito Epson iProjection ou
outro software que gerencie a
aplicacao de LAN sem fios; Ser
compativel com sistemas
operacionais Windows, Linux,
Mac e dispositivos iOS, Android;
Alimentagao: 100 a 240V, AC;
50/60Hz (automatico); Garantia
minima de 36 meses para o
equipamento e de 90 dias para a




lampada. O inicio da garantia
serd contado a partir do
recebimento definitivo do
equipamento, sem prejuizo de
qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
deverd descrever, em sua
proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Possuir bolsa de
transporte, manual de instalacao,
CD manual do usuario, controle
remoto com 2 pilhas AA, cabo
VGA (1,8 m) e cabo de
alimentacéo (1,8m), moddulo de
LAN sem fio, tampa do médulo de
LAN sem fio; Deve possuir espaco
préprio para instalacao de trava
de seguranca padrao Kensington;
O equipamento devera estar em
conformidade com o padrao
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

2.11. Orgao Participante - IFSULDEMINAS Campus Pocos de Caldas

Item

Cdédigo

Especificacao

Unidade
de
Fornecim.

Qtd.

Valor
Unit.

Valor
Total

Lote
Min.

12

407104

Tripé para iluminacao 3 secoes
em aluminio anodizado; Com
rosca fina Y" (rosca/parafuso
universal) para os iluminadores
soft box (Haze), flash de estudio
e sombrinhas com adaptador
para tripé; As secbes do tripé
devem ser travadas com
tensionadores especiais
fabricados em plastico
resistentes; Altura maxima de 2m
e altura minima de 81 cm; Carga
minima de 2,5 kg.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

90,29

180,58

14

453649

Teleprompter para esttdio de TV;
Area visivel de 19 (polegadas);
Espessura do espelho: 2 mm;
Ajustes de angulacao do espelho,
altura da camera, proximidade da
camera e da base do espelho;
Estrutura base em aluminio com
pintura eletrostatica; Camera
escura em tecido especial para
todos os tipos de lentes; Software
gratuito para sistema operacional
Windows com controle de

Unidade

2856,88

2.856,88




velocidade, laudas, fonte, editor
de texto; Contra peso para
balanceamento do conjunto; O
conjunto deve ainda conter
também: Monitor de retorno
SISTEMA VESA - LED de 19
polegadas widescreen; Cabo VGA
de alta definicao com 15 metros
de comprimento. Alimentagao
110v, 220v ou bivolt (110/220 v);
Caracteristicas minimas do
monitor de LCD: resolucao 1280
x 1024 ou superior, 60HZ de
frequéncia ou superior, tempo de
resposta minimo de 5ms, angulo
de visao (Horizontal/Vertical) com
abrangéncia minima de
170°/160°, modo de video
compativel com 16.7 milhdes de
cores, entrada de sinal de video
RGB analdgico, DVI digital, sinc.
de sinal separado H&V, composto
H&V, SOG, conector 15 pinos
fémea (analdgico), DVI-D,
Recursos Plug & Play. Garantia: 5
anos para defeitos de fabricagao.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

16

439607

Televisor Smart TV 75 polegadas
e resolucao 4K Ultra HD 3,840 x
2,160 e HDR Premium; Formato
da Tela: Plana; Frequéncia da
tela: 60Hz;, Possuir tecnologia
HDR (High Dynamic Range);
Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-
N; Transmissao Digital ISDB-T;
Processador QUAD CORE;
Poténcia de dudio total (RMS): 20
W (10 W + 10 W); Entrada para
dudio e video; Consumo de
energia aproximado: 215 W,
Tensao/Voltagem bivolt
automatico; Classificacdo de
consumo (Selo ENCE): A; Ser
compativel com suporte de
parede padrao VESA;
Caracteristicas Smart TV: Possuir
funcao Smart Hub ou similar;
Possibilitar a instalacéao de Apps;
Possuir tecnologia de
espelhamento de tela de
smartphone; Idioma: Portugués;
Wi-Fi Direct; Possibilitar conexao
através de Bluetooth; Conexdes:
3 portas HDMI e 2 portas USB; 1
Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1
Entrada video composto (AV - 1
Uso comum para component Y); 1
Ethernet (LAN); Wireless LAN
Integrado; 1 Saida de &udio
Optico; 1 Entradas de RF; Com

Unidade

10

6140,33

61.403,30




funcoOes Eco Sensor,
Desligamento automitico,
Relégio, Temporizador de
desligamento, time ON, time OFF;
Caracteristicas de Audio: com
dolby Digital Plus; poténcia
(RMS): 20W; tipo de alto-falante:
2 Canais; com Multiroom Link;
Acessérios que acompanham a
TV: 1 Controle Remoto, Baterias,
1 Cabo de Forca, 1 Manual de
Instrucbes e outros acessorios
necessarios para plena utilizacao
do aparelho; Garantia minima: 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

44

351427

Carregador de pilhas e bateria;
Carrega 2 - 4 pilhas
recarregaveis AA/AAA ou 1 - 2
baterias 9V, simultaneamente;
Possuir as seguintes funcdes de
seguranca: monitoramento de
voltagem, microprocessador que
controla o modo ideal de carga e
protecao contra curto-circuito;
Luz indicadora de carga;
Frequéncia de entrada 50/60 Hz;
Bivolt automatico (AC 100V-
240V); Desligamento automatico;
Com 2 canais de cargas
independentes; Com 4 pilhas
recarregaveis AA inclusas;
Confeccionado com o novo plug
padrao de tomadas; Garantia
minima de 3 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

66,54

66,54

50

352973

Cabo HDMI 3D de 20 metros;
Indicado para conectar DVD
Player, blu-ray, video games,
receptor e conversor de TV
digital, TVs de Plasma, LCD, LED,
monitor, projetor, etc; Deverd ser
entregue na versao 1.4 ou mais
recente; As conexdes deverao ser
HDMI X HDMI de 19 pinos Tipo A
(macho); Conectores banhados a
ouro 24k que melhoram a
conectividade e que possibilitam
a transmissao de dados sem
perda de sinal; Compatibilidade
de resolucdes: 480i, 480p, 720i,
720p, 1080i e 1080p; Blindagem
tripla para maxima isolacao a
interferéncias externas; Deverd
ser revestido em malha de nylon
de alta qualidade, oferece
durabilidade mdéxima contra o

Unidade

50

81,92

4.096,00




desgaste e temperaturas
externas; Garantia minima de 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

53

430441

Cabo VGA com comprimento 20
metros; Com filtro nas
extremidades para melhorar o
desempenho de sinal evitando
interferéncias; Conectores de 15
pinos em ambas as extremidades
DB15 VGA macho x VGA macho;
Protecao com malha interna para
protecao contra perda de sinal;
Compatibilidade com monitores
VGA / SVGA / XGA / SXGA e
UXGA; Conecta desktops e
notebooks a monitores LCD,
projetores Data-Show, TV LCD,
TV de Plasma entre outros
aparelhos com conexao VGA,;
Blindagem de alta densidade
para protecao do cabo; Trava de
conexao; Garantia de no minimo
12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

50

81,92

4.096,00

57

291791

Camera para videoconferéncia,
Resolugao: 1080p/30qps; Tipo de
foco: foco automatico; Clipe
universal pronto para tripés que
se ajusta a monitores de laptop
ou LCD; Equipada com
microfones embutidos, estéreos,
com reducdo de ruido; Autofoco
HD e correcao de luz;
Compactacao de video H.264;
Gravacdo de video Full HD (até
1920 x 1080 pixels) com um
sistema recomendado; Lentes de
vidro Full HD; Porta USB 2.0 de
alta velocidade certificado
(pronto para USB 3.0), conexao
com a Internet; Garantia: no
minimo 2 anos de garantia.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

60

318,00

19.080,00

62

346754

Suporte para projetor multimidia
para instalacao em teto e parede;
De engate rapido e de facil
instalacdo; Inclinacdo de até 15
graus e rotacao de 360 graus;
Capacidade de carga de até 10
kg; Tubo central com abertura
para passagem de cabos de
1000mm; Conteldo a ser
fornecido: um suporte para
projetor, kit de parafusos e
manual de instrucdes; Material de

Unidade

10

131,97

1.319,70




aco carbono e pintura
eletrostéatica; Garantia minima de
5 anos.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

67

217445

Projetor imagem, tipo imagem:
imagem microcomputador
(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais:
controle remoto; Brilho, emissao
de luz minima de 3300 lumens,
com tecnologia 3LCD 3-chips de
projecao; Possuir selecao para
modo de operacao entre:
NORMAL e ECO; Lampada UHE,
com vida atil de 6.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida atil de 10.000
horas (modo ECO de consumo de
energia); Modos de projecao:
Frontal, Frontal no teto ,
Posterior, Posterior no teto;
Resolucdao nativa SVGA de
800X600 (480.000 pixels); Ajuste
de foco: Possui anel para ajuste
de foco manual; Ajuste de Zoom:
Possui ajuste de zoom com
Relacao de Zoom Digital: 1,0 a
1,35; Possui alto-falante com
capacidade minima de 2w;
Correcao Keystone: Vertical e
Horizontal: £ 30 graus; Nivel de
ruido menor que 40 dB; Possui as
seguintes Relacdes de aspecto
minimas:  Automaético, Modo
Normal, 4:3, 16:9; possui
conectividade minima com:
HDMI, entrada de computador-
VGA-15-pinos, video RCA,
entrada de &udio RCA, USB tipo
A, USB tipo B; Possui tecnologia
com os sinais: Analégico (NTSC/
PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/ SECAM
e Digital: 480i/ 576i/ 480p/ 576p/
720p/ 1080i/ 1080p; Alimentacao:
100 a 240V, AC; 50/60Hz
(automadtico); Garantia minima de
36 meses para o equipamento é
de 90 dias para a lampada. O
inicio da garantia serd contado a
partir do recebimento definitivo
do equipamento, sem prejuizo de
qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
devera descrever, em sua
proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Possuir bolsa para

Unidade

10

2131,00

21.310,00




transporte, manual de instalacao,
CD manual do usudrio, controle
remoto com 2 pilhas AA, cabo
VGA (1,8 m) e cabo de
alimentacao (1,8m), tampa do
moédulo de LAN sem fio; Deve
possuir espaco préprio para
instalacao de trava de seguranca
padrao Kensington; 0]
equipamento devera estar em
conformidade com o padrao
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

2.12. Orgao Participante - IFSULDEMINAS Campus Pouso Alegre

Item

Cdédigo

Especificacao

Unidade
de
Fornecim.

Qtd.

Valor
Unit.

Valor
Total

Lote
Min.

47

352973

Cabo HDMI com comprimento
minimo de 15m; com conexoes
HDMI X HDMI de 19 pinos Tipo A
(macho); Compatibilidade Pcm,
Dvd-audio, super audio CD, Dolby
Truehd, Dts-hd Master Audio,
indicacdao de uso Tvs Led, LCD e
Plasma, monitores digitais,
projetores, consoles de
videogame; Deverd ser entregue
na versao 1.4 ou mais recente;
revestido em malha de nylon de
alta qualidade, oferecer
durabilidade mdéxima contra o
desgaste e temperaturas
externas; Com conectores
revestidos de ouro 24k e com
filtro contra interferéncias; Sinal
de Video: Suporta 480i; 480p;
720p; 1080i; 1080p; Garantia
minima de 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

20

73,19

1.463,80

51

398872

Cabo VGA com comprimento 10
metros; Com filtro nas
extremidades para melhorar o
desempenho de sinal evitando
interferéncias; Conectores de 15
pinos em ambas as extremidades
DB15 VGA macho x VGA macho;
Protecao com malha interna
contra perda de sinal;
Compatibilidade com monitores
VGA / SVGA / XGA / SXGA e
UXGA; Conecta desktops e
notebooks a monitores LCD,
projetores Data-Show, TV LCD,
TV de Plasma entre outros

Unidade

33,14

165,70




aparelhos com conexao VGA,;
Trava de conexao; Blindagem de
alta densidade para protecao do
cabo; Garantia: 12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

55

445782

Adaptador entrada HDMI Macho
para saida Vga Fémea 30cm;
Conector HDMI 19 pinos macho
tipo A por conector VGA DB-15
fémea; suporta resolucdo minima
de 1080p em monitor externo;
possui tamanho compacto para
facilitar sua conexado; Taxa de
Transferéncia: 6,75 Gbps;
Recurso Plug and Play;
Compativel com computador,
notebook, tablet, PS3, Xbox, DVD
Player, Blu-Ray e outros
dispositivos com saida de video
em HDMI; Garantia minima de 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

20

24,75

495,00

56

268907

Tela de Projecao do tipo retréatil;
Mecanismo de enrolamento
automatico; Com Tecido Matte
White, com verso preto ou
translicido; Com é&rea de
projecao com largura 2,00 m x
altura 1,50 m; Formato 4:3;
Estojo em aluminio; Pintura
eletrostatica nas cores preta ou
branca; Sistema multiponto de
parada; Sistema de instalacao na
parede/teto; Garantia minima de
12 meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

382,08

1.910,40

68

217445

Projetor imagem, tipo imagem:
imagem microcomputador
(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais:
controle remoto; Brilho, emissao
de luz minima de 3300 Iumens,
com tecnologia 3LCD 3-chips de
projecao; Possuir selecao para
modo de operacao entre:
NORMAL e ECO; Lampada UHE,
com vida atil de 6.000 horas
(modo normal de consumo de
energia), e vida util de 10.000
horas (modo ECO de consumo de
energia); Modos de projecao:
Frontal, Frontal no teto ,
Posterior, Posterior no teto;
Resolucao nativa SVGA de
800X600 (480.000 pixels); Ajuste

Unidade

2131,00

10.655,00




de foco: Possui anel para ajuste
de foco manual; Ajuste de Zoom:
Possui ajuste de zoom com
Relacao de Zoom Digital: 1,0 a
1,35; Possui alto-falante com
capacidade minima de 2w;
Correcao Keystone: Vertical e
Horizontal: = 30 graus; Nivel de
ruido menor que 40 dB; Possui as
seguintes Relacdes de aspecto
minimas:  Automético, Modo
Normal, 4:3, 16:9; possuUi
conectividade minima com:
HDMI, entrada de computador-
VGA-15-pinos, video RCA,
entrada de audio RCA, USB tipo
A, USB tipo B; Possui tecnologia
com os sinais: Analdgico (NTSC/
PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/ SECAM
e Digital: 480i/ 576i/ 480p/ 576p/
720p/ 1080i/ 1080p; Alimentacao:
100 a 240V, AC; 50/60Hz
(automatico); Garantia minima de
36 meses para 0 equipamento é
de 90 dias para a lampada. O
inicio da garantia serd contado a
partir do recebimento definitivo
do equipamento, sem prejuizo de
qualquer politica de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
deverd descrever, em sua
proposta, os termos da garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. Possuir bolsa para
transporte, manual de instalacao,
CD manual do usuario, controle
remoto com 2 pilhas AA, cabo
VGA (1,8 m) e «cabo de
alimentacao (1,8m), tampa do
médulo de LAN sem fio; Deve
possuir espaco préprio para
instalacao de trava de seguranca
padrao Kensington; 0]
equipamento deverad estar em
conformidade com o padrao
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

2.13. Orgao Participante - IFSULDEMINAS Reitoria

Unidade
de Valor | Valor |[Lote
Item|Cédigo Especificacao Fornecim.||Qtd.| Unit. Total |Min.
25//450735||Caixa de som bluetooth: Suportar||{Unidade 2|| 705,55 1.411,10| 1

conexao bluetooth; Incluir bateria
embutida, de no minimo 3.000




mAH, com autonomia minima de
12 horas de reproducao de
musica; Design portatil, de facil
de transporte e manuseio,
construido em materiais
resistentes; Estrutura a prova de
agua (com certificacdo IPX7);
Poténcia minima de saida: 20 W;
Resposta de frequéncia do
sistema: 65 Hz - 20 kHz relacao
sinal-ruido: 80 dB; Permite a
conexao com outras caixas do
mesmo modelo para ampliar a
capacidade; Poténcia do
transmissor Bluetooth: minimo 0
- 11 dBm; Garantia minima de 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

64

473695

Camera IP com Infravermelho e
Zoom Optico 3x; Interface de
rede (1) Porta Ethernet 10/100;
Sensor [IMX290, 1/2.8" ou de
melhor qualidade; Lente com
zoom 6ptico de no minimo 3x (3-
9 mm); Suportar modo noturno
com LED IR e filtro de IR; Botao
fisico para reset de fabrica;
Suporte a PoE (802.3af) com
injetor incluido da mesma marca
do equipamento e tomada no
padrao brasileiro NBR 14.136;
Certificacdes CE, FCC, IC; Inclui
kits de montagem para poste,

parede e teto; Suportar

compressao de video em H.264;
Resolugao: 1080 pixels full HD;
Taxa de quadros: 30 quadros por
segundo; Angulos de visdo: 58°
wide - 20° zoom (V); 108° wide -
37° zoom (H); 125° wide - 43°
zoom (D); Suportar gravagcao em,
no minimo, Full HD - 1080p em
30 FPS; O equipamento deve ser
resistente a intempéries do
tempo com, no minimo,
certificacdo IP67; Possuir solucao
de gerenciamento compativel
com S.0. GNU/Linux, fornecida
junto aos equipamentos sem
custos adicionais de aquisicao ou
operacao (como aquisicao de
licencas adicionais ou suporte) e
contenha pelo menos as
seguintes funcionalidades:
Possuir a possibilidade de acesso
a interface de geréncia da
controladora via navegador web;
Visualizacdo da imagem em
tempo real das cameras
individuais com possibilidade de

Unidade

20

3829,82

76.596,40




alterar os atributos de brilho,
contraste, nitidez, saturacao,
reducdo de ruido, 50/60 Hz flicker
reduction, WDR; Funcionalidade
de gravacao continua das
cameras juntamente com
possibilidade de customizacdo de
local de armazenamento dos
arquivos de gravacdao e numero
de dias que as gravacoes
permanecerao (funcao de
remocao automadtica); Possibilita
conexao RTSP, RTMP, RTMPS com
as cameras individualmente
através da controladora;
Funcionalidade de montagem de
mapa com as cameras
gerenciadas; Possibilidade de
realizar o] download das
gravacOes podendo customizar a
selecdo da faixa temporal e a
camera a qual os arquivos
pertencem; Geréncia de usudrios
de acesso a controladora com
possibilidade de customizar suas
permissoes de acesso;
Temperatura minima de
operacao: de -2 a +50 graus
Celsius; Umidade de operacao:
de 0 a 90% sem condensacao;
Com dispositivo de vedacao de
agua da chuva na conexao com a
rede; Para instalacao em parede,
poste e teto; Com ajuste para
Cima, para baixo e para as
laterais que permita que a base
de fixacdo e camera girem;
Conteldo: camera IP, adaptador
PoE 48V/0,5A, cabo de forca, kit
de fixacdo e instalacao em
parede, teto e poste; Garantia
minima de 1 ano.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

2.14. Orgao Participante - IFSULDEMINAS Campus Avancado Trés Coracdes

Unidade
de valor | Valor [Lote
Item|Cédigo Especificacao Fornecim.||Qtd.| Unit. Total |Min.
72|352973||Cabo HDMI 3D de 20 metros;||Unidade 30| 81,92| 2.457,60| 3

Indicado para conectar DVD Player,
blu-ray, video games, receptor e
conversor de TV digital, TVs de
Plasma, LCD, LED, monitor,
projetor, etc; Deverd ser entregue
na versao 1.4 ou mais recente; As
conexdes deverao ser HDMI X HDMI
de 19 pinos Tipo A (macho);




Conectores banhados a ouro 24k
que melhoram a conectividade e
que possibilitam a transmissao de
dados sem perda de sinal;
Compatibilidade de resolugdes:
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e
1080p; Blindagem tripla para
maxima isolacao a interferéncias
externas; Devera ser revestido em
malha de nylon de alta qualidade,
oferece durabilidade maxima contra
0 desgaste e temperaturas
externas; Garantia minima de 12
meses.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

73

346754

Suporte para projetor multimidia
para instalacdo em teto e parede;
De engate rapido e de facil
instalacao; Inclinacao de até 15
graus e rotacao de 360 graus;
Capacidade de carga de até 10 kg;
Tubo central com abertura para
passagem de cabos de 1000mm;
Conteldo a ser fornecido: um
suporte para projetor, kit de
parafusos e manual de instrugdes;
Material de aco carbono e pintura
eletrostatica; Garantia minima de 5
anos.

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Unidade

30

131,97

3.959,10

74

473695

Camera IP; sensor HDR de 4-
megapixel 1/3" ou de melhor
qualidade; Lente EFL 3.6mm,f/1.8;
Suportar modo noturno com LED IR
e filtro de IR; Botdo fisico para reset
de fabrica; Suporte a PoE (802.3af)
com injetor incluido da mesma
marca do equipamento e tomada
no padrao brasileiro NBR 14.136;
Certificagdes CE, FCC, IC; Incluir kits
de montagem para poste, parede e
teto; Suportar compressdo de video
em H.264; Resolucao: 1080 pixels
full HD; Taxa de quadros: 30

quadros por segundo;
Configuracbes de imagem:brilho,
contraste,nitidez, saturacao,

reducao de Ruido, 50 Hz / 60 Hz;
Angulos de visdo: 44.82 - 42.92 (V);
859 - 729 (H); 98.12 - 80.4° (D);
Suportar gravacdo em, no minimo,
Full HD - 1080p em 30 FPS;
resistente a intempéries do tempo
com, no minimo, certificacao IP67;
Inclui solucao de gerenciamento
compativel com GNU/Linux que
suporte o] conjunto de

equipamentos; Temperatura de

Unidade

38

2001,64

76.062,32




operacao: de -20 a +50 graus
Celsius; Umidade de operacao: de
20 a 90%:sem condensacao; com
dispositivo de vedacdo de agua da
chuva na conexao com a rede; Para
instalacao em parede e poste; com
ajuste para cima, para baixo e para
as laterais que permita que a base
de fixacdo e camera girem;
Conteldo: camera IP, adaptador
PoE 48V; Garantia: 12 meses.

Cota Principal do item 79 -
Participacao Ampla

75

273773

Gravador de Video em Rede (NVR)
com suporte a 32 cameras IP; Com
capacidade para 8 HDs de 12 TB
cada; Compatibilidade com a
tecnologia H.265; 2 Interfaces de
Rede, 1 saida HDMI, 1 saida VGA;
Entrada de &udio: 1 canal RCA;
Saida de 4&dudio: 1 canal RCA;
Resolucdo da saida de video: HDMI:
3.840 x 2.160, 1920 x 1080, 1280
x 1024, 1280 x 720 e VGA: 1920 x
1080, 1280 x 1024, 1280 x 720;
Interface de rede gigabit ethernet;
Compressao Smart
H.265/H.264/H.264H/H.264B/M)PEG;
Taxa de gravacao 180 Mbps; Modos
de backup: Dispositivo USB (com
sistema de arquivos em FAT32),
FTP e através de interface Web;
Interfaces: 2 portas RJ-45
(10/100/1000 Mbps); Throughput de
rede 300 Mbps; Garantia minima de
1 ano.

Participacdo exclusiva ME/EPP/Equiparados

Unidade

4004,31

8.008,62

76

217445

Projetor imagem, tipo imagem:
imagem microcomputador
(multimidia), tipo foco: auto foco,
voltagem: 110,220 v,
caracteristicas adicionais: controle
remoto; Brilho, emissdao de luz
minima de 3300 Idmens, com
tecnologia 3LCD  3-chips de
projecao; Possuir selecao para
modo de operacao entre: NORMAL
e ECO; Lampada UHE, com vida util
de 6.000 horas (modo normal de
consumo de energia), e vida (til de
10.000 horas (modo ECO de
consumo de energia); Modos de
projecao: Frontal, Frontal no teto ,
Posterior, Posterior no teto;
Resolugdo nativa SVGA de 800X600
(480.000 pixels); Ajuste de foco:
Possui anel para ajuste de foco
manual; Ajuste de Zoom: Possui
ajuste de zoom com Relacao de

Unidade

30

2131,00

63.930,00




Zoom Digital: 1,0 a 1,35; Possui
alto-falante com capacidade
minima de 2w; Correcdo Keystone:
Vertical e Horizontal: £ 30 graus;
Nivel de ruido menor que 40 dB;
Possui as seguintes Relacbes de
aspecto  minimas:  Automatico,
Modo Normal, 4:3, 16:9; possui
conectividade minima com: HDMI,
entrada de computador-VGA-15-
pinos, video RCA, entrada de dudio
RCA, USB tipo A, USB tipo B; Possui
tecnologia com os sinais: Analdgico
(NTSC/ PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/
SECAM e Digital: 480i/ 576i/ 480p/
576p/  720p/ 1080i/ 1080p;
Alimentacdo: 100 a 240V, AC;
50/60Hz (automdtico); Garantia
minima de 36 meses para o
equipamento é de 90 dias para a
lampada. O inicio da garantia sera
contado a partir do recebimento
definitivo do equipamento, sem
prejuizo de qualquer politica de
garantia adicional oferecida pelo
fabricante. Neste caso o licitante
devera descrever, em sua proposta,
os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante. Possuir
bolsa para transporte, manual de
instalacdao, CD manual do usuério,
controle remoto com 2 pilhas AA,
cabo VGA (1,8 m) e cabo de
alimentacao (1,8m), tampa do
médulo de LAN sem fio; Deve
possuir espaco  préprio para
instalacao de trava de seguranca
padrao Kensington; O equipamento
deverd estar em conformidade com
0 padrao RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

79

473695

Camera IP; sensor HDR de 4-
megapixel 1/3" ou de melhor
qualidade; Lente EFL 3.6mm,f/1.8;
Suportar modo noturno com LED IR
e filtro de IR; Botdo fisico para reset
de fabrica; Suporte a PoE (802.3af)
com injetor incluido da mesma
marca do equipamento e tomada
no padrao brasileiro NBR 14.136;
Certificacdes CE, FCC, IC; Incluir kits
de montagem para poste, parede e
teto; Suportar compressao de video
em H.264; Resolucao: 1080 pixels
full HD; Taxa de quadros: 30

quadros por segundo;
Configuracbes de imagem:brilho,
contraste,nitidez, saturacao,

reducao de Ruido, 50 Hz / 60 Hz;

Unidade

12

2001,64

24.019,68




Angulos de vis&o: 44.82 - 42.92 (V);
852 - 729 (H); 98.1¢2 - 80.4° (D);
Suportar gravacdo em, no minimo,
Full HD - 1080p em 30 FPS;
resistente a intempéries do tempo
com, no minimo, certificacao IP67;
Inclui solugcao de gerenciamento
compativel com GNU/Linux que
suporte o] conjunto de
equipamentos; Temperatura de
operacao: de -20 a +50 graus
Celsius; Umidade de operacao: de
20 a 90%:sem condensacao; com
dispositivo de vedacdo de agua da
chuva na conexdo com a rede; Para
instalacao em parede e poste; com
ajuste para cima, para baixo e para
as laterais que permita que a base
de fixacdo e camera girem;
Conteldo: camera IP, adaptador
PoE 48V; Garantia: 12 meses.

Cota Reservada do item 74 -
Participacao exclusiva
ME/EPP/Equiparados

Valor Total Estimado: R$((1.233.177,93

2.15. Itens que permitem variacao na descricdao de alguma(s) caracteristica(s) . A
descricdo detalhada da proposta dos licitantes deve informar sobre as caracteristicas
constantes na tabela acima. A tabela abaixo informa somente sobre algumaf(s)
caracteristica(s) que aceita(m) variacao na especificacdo.

Itens|| Especificacao Sucinta Alteracao Permitida

9|Adaptador entrada HDMI||A taxa de transferéncia de 6,75 Gbps é a
54|[Macho minima exigida. Serd aceita taxa de
transferéncia superior a 6,75 Gbps,

55 situacdo em que o licitante deverd
informar em sua proposta a taxa de
transferéncia exata do produto que
esteja ofertando.

11|Camera paral|A Resolucao de 1080p/30gps é a minima

57 videoconferéncia, exigida. Serd aceita resolucao melhor,

Resolucao: 1080p/30qps situacdo em que o licitante deverd
informar em sua proposta a resolucao
mdaxima que o produto que esteja
ofertando pode atingir.

12| Tripé para iluminacao Serd aceito produto que permita
regulagem da altura mais baixa de 81
cm, e regulagem da altura mais alta de,
no minimo, 2 metros, situacdo em que o
licitante deverd descrever quais as
regulagens minimas e maximas do
produto ofertado.

14| Teleprompter para estudio||A area visivel de 19” e o comprimento do
de TV cabo VGA de 15 metros sao tamanhos
minimos  exigiveis. = Serdo  aceitos
tamanhos maiores, situacao em que o




licitante deverd informar em sua
proposta essas dimensdes do produto
que estiver ofertando.

15
59

Televisor SMART TV 50"

A Resolucao Ultra HD de 4K 3840 x 2160,
Frequéncia da tela de 120Hz e a Poténcia
de audio total (RMS): 20 W sao os
minimos  exigidos. Serao  aceitas
resolucdo e poténcias superiores,
situacdo em que o licitante deverd
informar em sua proposta os valores
exatos dessas caracteristicas do produto
que esteja ofertando.

18
60
61
62
73

Suporte para projetor
multimidia para instalacdo
em teto e parede

A inclinacdo de 15 graus e a capacidade
de carga de 10 kg sdao as minimas
exigiveis. Serd aceito produto que
permita inclinacdo de 15 graus e maior e
com capacidade de carga superior a 10
kg, situacdo em que o licitante devera
informar a inclinacdo maxima e a
capacidade de carga maxima do produto
que estiver ofertando.

19

Camera IP com

A Taxa de 30 quadros por segundo é a

g3linfravermelho taxa minima exigida. Serad aceita
quantidade de quadros por segundo
64 superior a 30, situacao em que o licitante
77 deverd informar a quantidade exata de
78 quadros do produto ofertado.
20||Gravador de Video O suporte de armazenamento de 1 HDD

de 10TB € o minimo exigivel. Sera aceito
gravador com suporte de
armazenamento para mais de 1 HDD com
pelo menos 10TB cada um, situacao em
gue o licitante devera informar em sua
proposta essa caracteristica com a
especificacdo exata do produto que
estiver ofertando.

21

Gravador de Video

Rede (NVR)

em

Suportar insercdo de HD entre 2TB a 12TB. Sera
aceito produto com capacidade para mais de 1 HD,
situacdo em que o licitante deverd informar em
sua proposta as capacidades exatas do produto
que estiver ofertando.

22
75

Gravador de Video

Rede (NVR)

em

A capacidade de armazenamento para 8
HDs de 12 TB e a Taxa de gravacao de
180 Mbps é a minima exigivel. Sera
aceito produto com capacidade de
armazenamento para mais de 8 HDs com
pelo menos 12 TB cada um, e Taxa de
Gravacao superior a 180 Mbps, situacao
em gue o licitante devera informar em
sua proposta as capacidades e
velocidade exatas do produto que estiver,
ofertando.

23

Caixa de som amplificada

A poténcia de 1000W RMS é a minima
exigida. Serd aceito produto com
poténcia superior em RMS, situacdo em
gue o licitante devera informar em sua




proposta a poténcia exata do produto
gue esteia ofertando

26
65
66
67
68
76

Projetor imagem

O tempo de vida util da lampada UHE de
6.000 horas (modo normal de consumo
de energia), e de 10.000 horas (modo
ECO de consumo de energia) é
aproximado. Serd aceito projetor com
ldampada UHE cujo tempo de vida poderd
variar em 5% para mais ou para menos
nos tempos de vida util informados neste
item, situacdo em que o licitante devera
informar em sua proposta os tempos de
vida util indicados pelo fabricante do
projetor que estiver ofertando.

28

Projetor imagem

A autonomia da bateria interna de 2h30 é
a minima exigivel. Serd aceito projetor
com bateria interna com autonomia
superior a 2h30, situacao em que o
licitante deverd informar em sua
proposta a autonomia exata da bateria
do produto que esteja ofertando.
Somente sera aceito o] termo
“aproximadamente”, se o fabricante
indicar essa caracteristica dessa forma.

29
70

Lampada para
multimidia

projetor

O tempo de vida util da lampada UHE de
5.000 horas (modo normal de consumo
de energia), e de 10.000 horas (modo
ECO de consumo de energia) &
aproximado. Sera aceito projetor com
ldmpada UHE cujo tempo de vida podera
variar em 5% para mais ou para menos
nos tempos de vida Util informados neste
item, situacdo em que o licitante devera
informar em sua proposta os tempos de
vida util indicados pelo fabricante do
projetor que estiver ofertando.

30

Lampada para
multimidia

projetor

O tempo de vida util da lampada UHE de
4.000 horas (modo normal de consumo
de energia), e de 5.000 horas (modo ECO
de consumo de energia) é aproximado.
Serd aceito projetor com lampada UHE
cujo tempo de vida poderd variar em 5%
para mais ou para menos nos tempos de
vida (til informados neste item, situacao
em gue o licitante devera informar em
sua proposta os tempos de vida (util
indicados pelo fabricante do projetor que
estiver ofertando.

31

Lampada para
multimidia

projetor

O tempo de vida util da lampada UHE de
5.000 horas (modo normal de consumo
de energia), e de 6.000 horas (modo ECO
de consumo de energia) é aproximado.
Serd aceito projetor com lampada UHE
cujo tempo de vida podera variar em 5%
para mais ou para menos nos tempos de
vida util informados neste item, situacdo
em gue o licitante devera informar em
sua proposta os tempos de vida util

indicados pelo fabricante do projetor que




estiver ofertando.

32|Lampada para projetor
multimidia

O tempo de vida util da lampada UHE de
5.000 horas (modo normal de consumo
de energia), e de 6.000 horas (modo ECO
de consumo de energia) é aproximado.
Serd aceito projetor com lampada UHE
cujo tempo de vida poderd variar em 5%
para mais ou para menos nos tempos de
vida (til informados neste item, situacao
em que o licitante deverd informar em
sua proposta os tempos de vida (util
indicados pelo fabricante do projetor que
estiver ofertando.

33|Lampada para projetor
multimidia

O tempo de vida util da lampada UHE de
3.000 horas (modo normal de consumo
de energia), e de 4.000 horas (modo ECO
de consumo de energia) é aproximado.
Serd aceito projetor com lampada UHE
cujo tempo de vida poderd variar em 5%
para mais ou para menos nos tempos de
vida util informados neste item, situacado
em gue o licitante devera informar em
sua proposta os tempos de vida util
indicados pelo fabricante do projetor que
estiver ofertando.

34{Lampada para projetor
multimidia

O tempo de vida util da lampada UHE de
3.000 horas (modo normal de consumo
de energia), e de 4.000 horas (modo ECO
de consumo de energia) é aproximado.
Serd aceito projetor com lampada UHE
cujo tempo de vida podera variar em 5%
para mais ou para menos nos tempos de
vida atil informados neste item, situacao
em que o licitante deverd informar em
sua proposta os tempos de vida util
indicados pelo fabricante do projetor que
estiver ofertando.

69|Projetor imagem

O tempo de vida util da lampada UHE de
6.000 horas (modo normal de consumo
de energia), e de 12.000 horas (modo
ECO de consumo de energia) é
aproximado. Serd aceito projetor com
ldmpada UHE cujo tempo de vida poderd
variar em 5% para mais ou para menos
nos tempos de vida util informados neste
item, situacdo em que o licitante devera
informar em sua proposta os tempos de
vida util indicados pelo fabricante do
projetor que estiver ofertando.

74||Camera IP com sensor HDR
79

A Taxa de 30 quadros por segundo é a
taxa minima exigida. Serd aceita
quantidade de quadros por segundo
superior a 30, situacao em que o licitante
devera informar a quantidade exata de
quadros do produto ofertado.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO




3.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizados em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO

4.1. A descricdo da solugcdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

5.1. O objeto a ser licitado ndo é complexo, nem exige que seja produzido pelo fornecedor
a ser selecionado. O contratado poderd ser mero intermedidrio entre o fabricante e a
Administracdo contratante. Sendo assim, a capacidade técnica do futuro contratado ndo é
determinante para a obtencao da solucdo capaz de satisfazer a necessidade que
determinou a deflagracao do processo de contratacao. Portanto, a modalidade de licitacao
mais adequada é a que tem as fases de habilitacdo e propostas invertidas, pois a
capacidade nao é condicionante do preco, mas o contrério, por ele condicionada.

5.2. Os bens a serem adquiridos ndo necessitam possuir caracteristicas especificas para
atender as necessidades do 6rgao licitante. Os padrdes de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais no mercado.

6. ENTREGA DOS MATERIAIS

6.1. A convocacao para entrega do objeto sera feita por meio de Ordem de Fornecimento.

6.2. O prazo de entrega sera de trinta dias corridos, contados do recebimento da Ordem
de Fornecimento.

6.3. Os locais e os horarios de entrega sdo os abaixo descritos, conforme unidade/érgao
contratante:

6.3.1. N o Campus Inconfidentes, a entrega deverd ser realizada no Setor de
Almoxarifado, quando se tratar de materiais de consumo, e no Setor de Patrimdnio,
quando se tratar de materiais permanentes, conforme indicado na Ordem de
Fornecimento, ambos os setores localizados na Avenida Alvarenga Peixoto, 240,
Centro, CEP 37.576-000, Municipio de Inconfidentes, MG. A entrega deverd ocorrer, de
segunda a sexta-feira, em dia Gtil, das 7 h as 10h30 ou das 13 h as 16h30.

6.3.2. N o Campus Machado, a entrega deverd ser realizada no Setor de
Almoxarifado, localizado na Rodovia Machado/Paraguacu, s/n, km 3, Bairro Santo
Anténio Il, CEP 37.750-000, Municipio de Machado, MG. A entrega deverd ocorrer, de
segunda a sexta-feira, em dia util, das 7 h as 17 h.

6.3.3. N o Campus Muzambinho, a entrega deverd ser realizada no Setor de
Almoxarifado, localizado na Estrada de Muzambinho, s/n, km 35, Bairro Morro Preto,
CEP 37.890-000, Municipio de Muzambinho, MG. A entrega devera ocorrer, de segunda
a sexta-feira, em dia Gtil, das 7 h as 11 h ou das 13 h as 17 h.

6.3.4. No Campus Passos, a entrega deverd ser realizada no Setor de Almoxarifado,
guando se tratar de materiais de consumo, e no Setor de Patrimoénio, quando se tratar
de materiais permanentes, conforme indicado na Ordem de Fornecimento, ambos os
setores localizados na Rua da Penha, 290, Bairro Penha Il, CEP 37.903-070, Municipio
de Passos, MG. A entrega deverd ocorrer, de segunda a sexta-feira, em dia Util, das 8 h
as 11 houdas 13 h as 16 h.

6.3.5. No Campus Pocos de Caldas, a entrega deverd ser realizada na Avenida
Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperanca, CEP 37.713-100, Municipio de Pocos de
Caldas, MG. A entrega devera ocorrer, de segunda a sexta-feira, em dia (til, das8 h as
17 h.

6.3.6. No Campus Pouso Alegre, a entrega devera ser realizada na Avenida Maria
da Conceicao Santos, 900, Parque Real, CEP 37.560-260, Municipio de Pouso Alegre,
MG. A entrega deverd ocorrer, de segunda a sexta-feira, em dia Util, das8 h as 12 h ou
das 13 has 17 h.

6.3.7. Na Reitoria do IFSULDEMINAS, a entrega deverd ser realizada na DTI -
Diretoria de Tecnologia da Informacao, localizada na Avenida Vicente Simdes, 1.111,
Bairro Nova Pouso Alegre, CEP 37.553-465, Municipio de Pouso Alegre, MG. A entrega
devera ocorrer, de segunda a sexta-feira, em dia util, das8 h as 12 h ou das 14 h as 18



h.

6.3.8. No Campus Avancado Trés Coracdes, a entrega deverd ser realizada no
Setor de Licitacdes, localizado na Rua Coronel Edgard Cavalcanti de Albuquerque, 61,
Bairro Chéacara das Rosas, CEP 37.417-158, Municipio de Trés Coracodes, MG. A entrega
devera ocorrer, de segunda a sexta-feira, em dia util, das7 h as 19 h.

6.4. Quando aplicdvel, o objeto deverd estar acompanhado do manual do usudrio, com
uma versdo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

6.5. O contratado deverd depositar o objeto no local a ser indicado pelo servidor
responséavel pelo recebimento provisério.

6.6. A entrega correrd totalmente as expensas do contratado, inclusive serd de sua
responsabilidade providenciar pessoal e equipamentos necessarios para descarga e
colocacao do material no local indicado pelo recebedor dos materiais.

6.7. No transporte até os locais de entrega, os produtos deverdao ser acondicionados
adequadamente, de acordo com as normas vigentes.

6.8. O Contratado terd obrigatoriedade de fornecimento, mesmo que o prazo de entrega
esteja previsto para ocorrer apds a data de validade da ata de registro de precos, desde
gue sua ciéncia de fornecimento tenha ocorrido até essa data.

6.9. Assim que o contratado constatar a impossibilidade de entrega dos materiais no prazo
previsto, deverd comunicar imediatamente a contratante, apresentando os motivos que o
impossibilitaram de cumprir tal obrigacao, situacdo em que a Administracdo do 6rgao
contratante analisard a justificativa apresentada para acata-la ou nao.

6.10. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos, o 6rgao gerenciador ou os
érgdos participantes poderao ou nao contratar o objeto deste pregao.

6.11. O proponente convocado na forma dos subitens anteriores que nao entregar ou nao
cumprir as obrigacdes estabelecidas, estara sujeito as sancdes previstas neste termo.

6.11.1. Quando comprovada uma dessas hipéteses, o Campus Inconfidentes poderd
indicar o préximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuizo da abertura de
processo administrativo para aplicacao de penalidades.

7. RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

7.1. O recebimento provisdrio é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao
contratante no local previamente designado, nao implicando, necessariamente, em
aceitacao. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservacao do material, do
fornecedor a unidade recebedora, independentemente dos dizeres tipicos j& impressos no
documento fiscal, juntos a assinatura de quem tenha recebido o material.

7.2. A prova do recebimento provisério é constituida pela assinatura de quem de direito no
documento fiscal ou documento equivalente e serve apenas como ressalva ao fornecedor
para os efeitos do subitem anterior e de comprovacao da data da entrega.

7.3. O recebimento definitivo é o ato pelo qual o servidor competente declara, no
documento fiscal ou em outro documento habil, haver recebido o bem que foi adquirido,
tornando-se, neste caso, responsavel pela quantidade e perfeita identificacdo desse bem,
de acordo com as especificacdes estabelecidas na Nota de Empenho, contrato de aquisicao
ou outros instrumentos, consoante o artigo 62 da Lei 8.666/1993 atualizada.

7.4. O objeto deverd ser entregue pelo contratado, rigorosamente conforme especificacées
do edital, dentro do prazo estabelecido.

7.5. A pessoa/comissdo designada para o recebimento provisério fard constar no canhoto e
no verso do documento fiscal a data da entrega e, se for o caso, as irregularidades
observadas, podendo essas Ultimas serem feitas em outro documento habil.

7.6. Até 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento provisério, serdo realizados os
procedimentos para fins de recebimento definitivo do objeto, verificando se estd em
conformidade com o exigido no edital e com o constante da respectiva proposta do licitante
vencedor.

7.6.1. Caso seja constatada a conformidade do objeto, sera atestada no verso da nota
fiscal a efetivacao da entrega do objeto, e a nota encaminhada ao setor competente
para fins de pagamento.

7.6.2. Caso seja constatada a deficiéncia no fornecimento do objeto, sera lavrado



Termo de Recusa, no qual se consignarao as desconformidades verificadas.

7.6.3. Quando aplicavel, o contratado deverd sanar as falhas do fornecimento no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do Termo de Recusa, para fins
de novas verificacbes. Havendo nova desconformidade, ficard caracterizada a
inexecucao contratual pelo fornecedor.

7.6.4. Independentemente de o fornecedor providenciar a correcao das falhas no
fornecimento, o contratante poderd aplicar ao contratado as penalidades previstas,
levando em consideracao a gravidade do descumprimento das obrigacdes assumidas.

7.6.5. Os custos pelas correcdes do fornecimento correrdo exclusivamente as
expensas do contratado.

7.7. O contratante nao se responsabilizard pela guarda de materiais recusados, por periodo
superior aquele fixado para substituicdo/complementacao.

7.8. Os materiais recusados somente serao devolvidos mediante Termo de Recolhimento
emitido pelo fornecedor, autorizando para tanto quem venha retira-los. Sera dispensado o
referido Termo de Recolhimento, quando o material recusado for retirado por quem venha
entregar os materiais que substituirdo os primeiros, salvo por manifestacdo contraria,
formal, do fornecedor.

7.9. O objeto somente serd considerado entregue definitivamente apds a verificacdo de
todos os parametros necessarios para o seu aceite, tais como: qualidade, quantidade,
compatibilidade, autenticidade, a integridade das embalagens e outros que se fizerem
necessarios.

8. PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS

8.1. O prazo de validade dos produtos deve obedecer as normas vigentes.

8.2. Se o prazo de validade nao estiver explicito na especificacao do material, neste termo,
esse nao poderd ter transcorrido, na data da entrega, mais de vinte por cento do prazo de
validade indicado pelo fabricante.

8.3. Perdendo os materiais suas caracteristicas ou se deteriorando e estando eles dentro
do prazo de validade ou tempo de vida dutil, assim como em condicdes normais de
armazenamento, deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias duteis,
contados a partir da comunicacao formal do contratante, sob pena de aplicagdo das
sancoOes legais cabiveis. Para tanto, ficard por conta e 6nus do contratado todas as despesas
decorrentes para a efetivacao da troca.

9. ANALISES DE QUALIDADE, COMPATIBILIDADE E AUTENTICIDADE

9.1. Sempre que a situacdo demonstrar conveniente, o contratante poderd encaminhar
amostras do material recebido ou solicitar auxilio a agentes, entidades, institutos, érgados
competentes, etc., para analise de qualidade, compatibilidade, autenticidade e outros que
se fizerem necessarios.

9.2. Esse procedimento é excepcional e poderad ser adotado tanto na fase de analise para
Recebimento Definitivo, quanto para usufruir da garantia a ser assegurada pelo fornecedor
ou pelo fabricante.

9.3. O tempo necessario para esse procedimento interrompe a contagem do prazo para
andlise do material, para fins de Recebimento Definitivo.

9.4. Quando nessa analise forem constatadas falhas de responsabilidade do fornecedor, as
despesas com esse procedimento serao exclusivamente de sua responsabilidade, com
prazo de dez dias Uteis para pagamento, por meio de GRU - Guia de Recolhimento da Unido
ou diretamente aquele que efetuou a andlise, a partir da comunicacdao formal do
contratante.

9.5. As responsabilidades do fornecedor por falha no fornecimento ndo cessam, mesmo
gue a analise seja feita apds o recebimento definitivo.

10. OBRIGACOES DAS PARTES
10.1. Sao obrigacoes da contratante:

10.1.1. receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no edital e seus anexos;
10.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens



recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta,
para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

10.1.3. comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

10.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado;

10.1.5. efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

10.1.6. A Administracao nao responderda por quaisquer compromissos assumidos pela
contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do objeto licitatério, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. Sao obrigacoes da contratada:

10.2.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto;

10.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacoes,
prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constardao, sempre que aplicadvel, as indicacdes referentes a marca, ao
fabricante e ao modelo;

10.2.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do fornecimento do
objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990);

10.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

10.2.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdao exigidas na
licitacao.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. N3o sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

12. DA ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condicdes
do contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administragdo a continuidade do contrato.

13. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e fiscalizacdo do fornecimento dos bens ficard a cargo do Setor
de Almoxarifado, quando se tratar de materiais de consumo e, do Setor de Patriménio, para
0s materiais permanentes; o responsavel pela area requisitante também acompanhard e
fiscalizarad o fornecimento na fase de Recebimento Definitivo.

13.1.1. Alternativamente, a Administracdo poderd designar outros representantes
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, quem anotard em registro préprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for
necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

13.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) serd confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela
autoridade competente.

13.3. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade



com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

13.4. Na hipdtese de desconformidade do material entregue, o representante da
Administracao anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou
defeitos observados, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante
depésito em conta-corrente no nome do contratado, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado por ele, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

14.2. O pagamento deverd ser efetuado no prazo de até trinta dias corridos, contado do
recebimento da nota fiscal ou fatura, salvo quando as despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do artigo 24 da Lei 8.666/1993, situacao em que
o0 pagamento deverd ser efetuado em até cinco dias Uteis do recebimento da nota fiscal ou
fatura.

14.2.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em
que o érgdo contratante atestar a execucao do objeto (Recebimento Definitivo).

14.3. A nota fiscal deverd referir-se a produtos/servicos de uma Unica Nota de Empenho;
no caso de o fornecimento abranger produtos/servicos de mais de uma Nota de Empenho,
deverdo ser emitidas tantas notas fiscais quantas forem necessarias.

14.4. A Nota de Empenho para a qual haja pagamento parcial, cuja Ata de Registro de
Precos tenha sido cancelada, permanecerd no nome daquele fornecedor, mesmo que os
futuros pagamentos sejam feitos em nome do préximo fornecedor que tenha concordado
em fornecer os produtos, obedecida a ordem de classificacao.

14.5. Ficard reservado ao contratante o direito de suspender o pagamento, até a
regularizacao da situacao, se, no ato da entrega ou na fase de recebimento definitivo forem
identificadas imperfeicbes e/ou divergéncias em relacdo as especificacdes técnicas.

14.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado

a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.7. Nos pagamentos a serem efetuados para o contratado que ndo comprovar sua opgao
pelo Simples Nacional, serdo retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres publicos
as taxas, impostos e contribuicbes previstas na legislacdo pertinente, cujos valores e
percentuais respectivos deverdo estar discriminados em local préprio do documento fiscal
de cobranca.

14.8. A Administracdo desconsiderard nos valores a serem pagos as fracées com valor
inferior a um centavo.

14.9. A cada pagamento ao fornecedor a Administracéo realizard consulta on-line para
verificar a manutencao das condicdes de habilitacao:

14.9.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor
contratado, deve-se providenciar a sua adverténcia, por escrito, no sentido de que, no
prazo de cinco dias Uteis, o fornecedor regularize sua situacao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa;

14.9.2. O prazo do subitem anterior poderd ser prorrogado Unica vez, por igual
periodo, a critério da Administracao.

14.9.3. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracao, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.9.4. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo dos contratos em execucdo, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a contratada a ampla defesa;



14.9.5. Havendo o fornecimento dos bens, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor nao
regularize sua situacao junto ao SICAF;

14.9.6. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
méxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato
em execucao com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

14.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que o contratado providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacao da
regularizacao da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para o contratante.

14.11. Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

14.12. O contratante nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pelo contratado, que porventura nao tenha sido previamente acordada.

14.13. A Administracao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizacdes devidas pelo contratado.

14.14. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado, por motivo de
descumprimento de obrigacdes, serd precedido de processo administrativo em que sera
garantido ao contratado o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes
sao inerentes.

14.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, ficard convencionada a taxa de encargos
moratdrios devida pelo contratante, entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento, mediante aplicacao da seguinte férmula:

EM=1xNXxVP
Onde:
EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
| = indice de compensacao financeira, assim apurado:
| = (TX/100)/365 - | = (6/100)/365 —» | = 0,00016438

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragcao administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n®
10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

15.1.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3. Fraudar na execucgao do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. Cometer fraude fiscal;

15.1.6. Nao mantiver a proposta.

15.2. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste item também é
aplicdvel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa acima.

15.3. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima
ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

15.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;



15.3.2. Multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de dez dias, no caso de atraso na entrega
de materiais;

15.3.2.1. Apés dez dias de atraso, sem que o objeto tenha sido entregue, ficard
caracterizada a inexecucao do contrato, ensejando sua rescisao ou o
cancelamento do registro de precos;

15.3.3. Multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite correspondente ao prazo concedido pela
administracao para sanar as falhas, no caso de entrega dos materiais em
desconformidade;

15.3.3.1. Apds o prazo concedido pela administracdo, sem que a(s) falha(s)
tenha(m) sido sanada(s), ficard caracterizada a inexecucdo do contrato,
ensejando sua rescisao ou o cancelamento do registro de precos;

15.3.3.2. Apés dez dias de atraso, sem que o material recusado tenha sido
retirado, serd considerado abandono por parte do fornecedor, podendo a
Administracao dar-lhes a destinacao que julgar conveniente.

15.3.4. Multa compensatdéria de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto
vinculado a obrigacao ndo cumprida;

15.3.4.1. Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo
percentual do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida.
15.3.5. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

15.3.6. Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.3.7. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

15.4. As sancbes de adverténcia, suspensao de licitar, impedimento de contratar, e de

declaracao de inidoneidade para licitar e contratar poderao ser aplicadas a contratada
juntamente as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

15.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. A aplicacdo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-
se 0 procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de
1999.

15.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unidao, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo
de dez dias Uteis, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela
autoridade competente, por meio de GRU - Guia de Recolhimento da Unido.

15.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

15.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a



Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

15.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de prética de
infragao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

15.11. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

15.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Inconfidentes, 5 de novembro de 2020.
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