
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
154811 - INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00002/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Mesa áudio

Descrição Detalhada: Mesa áudio. Mesa de Som Digital • 32 canais de entrada. • 8 canais auxiliares. • 16 Mix Buss e seis matrizes. • 8 efeitos
internos. • Possibilidade de gravação para até 100 cenas em memória interna. • Taxa de 24-bit @ 44,1 / 48 kHz para
processamento digital. • 16 entradas de áudio com nível de microfone / linha via conector XLR. • 8 saídas de linha auxiliares via
conectores XLR. • 6 entradas auxiliares via conectores 1/4" (P10). • 2 saída de monitoramento para fone de ouvido via conector
1/4" (P10) estéreo. • Porta de Expansão via placa I/O para até 32 canais. • MIDI In / Out 1/1. • Porta Ethernet 1 x RJ45 para
controle remoto. • Porta USB 1 x USB 2.0 tipo A para importação e exportação de áudio e dados. • Impedância de saída nos
conectores XLR de 75 ohms balanceados ou não. • LCD de 7 " com resolução de 800 x 480, 262k cores TFT. • Tela LCD 128 x
64 LCD com retro iluminação RGB cor da mesa. • Alimentação 100 a 240 Volts (50/60 Hz). • Consumo de energia 120 W. Igual
ou similar a EDIFIER R1280T 2.0 42W RMS Behringer X32 Compact.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4
Quantidade Máxima para Adesões: 20
Valor Unitário (R$): 25.301,94

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

2 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa som. Par de caixa de som ativa com potência de 2x21 watts RMS ou superior (total 42 W RMS ou superior). • Blindagem
contra interferência eletromagnética. • Auto falante de 4 polegadas. • Impedância do auto falante de 6 ohms. • Tweeter de 0,5
polegadas. • Impedância do tweeter de 4 ohms. • Faixa de frequência entre 80 Hz e 18kHz. • Entrada de áudio estéreo via
conector RCA (dupla) • Entrada de energia elétrica entre 90 e 240 volts corrente alternada. Inclui os seguintes itens: 01-Coluna
Passiva; 01-Coluna Ativa; 01-Controle Remoto; 01-Cabo p2(3.5mm)-RCA; 01-Cabo Dual RCA; 01-Manual de Instruções.
Garantia de, no mínimo, 3 meses. Igual ou similar a  EDIFIER R1280T 2.0 42W RMS.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7
Quantidade Máxima para Adesões: 35
Valor Unitário (R$): 765,91

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)

3 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo áudio e vídeo, aplicação: microfone, tipo cabo: blindado e balanceado

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6
Quantidade Máxima para Adesões: 30
Valor Unitário (R$): 122,88

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (4), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

4 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone. Microfone de Mão sem Fio • Microfone bastão Padrão tipo cardióide, com cápsula intercambiável. • Seleção de
função mudo no transmissor. • Função controle de nível de potência no transmissor. • Transmissor com antena tipo 1/4 de onda.
• Largura de banda de frequência UHF de 42MHz, possibilitando 1680 frequências sintonizáveis. • Sistema de varredura de
frequência, possibilitando escolha de frequências disponíveis. • Sincronismo entre transmissor e receptor via interface
infravermelho. • Display iluminado no transmissor e receptor. • Função auto bloqueio para evitar desligamento acidental do
microfone. • Função Mute programável. • Indicador de quatro etapas da bateria no transmissor e receptor. • Equalizador
integrado. • Resposta de frequência de áudio entre as faixas de 25 e 18kHz. • Cápsula do microfone com frequência entre 80 Hz
e 18 kHz. • Relação sinal-ruído maior que 110 dBA. • Saídas de áudio balanceadas no receptor via conectores XLR e 1/4 (P10).
• Alimentação do transmissor por duas baterias AA de 1.5 volts e do receptor por fonte externa de 12 volts. • Receptor por
possibilidade de montagem em racks padrão 19” e com duas antenas com

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10
Quantidade Máxima para Adesões: 50
Valor Unitário (R$): 5.397,29

Tratamento Diferenciado:
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Grupo: G1

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (4), Muzambinho/MG (2), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)

5 - Suporte microfone

Descrição Detalhada: Suporte microfone. Pedestal para microfone, material aço reforçado, pés dobráveis, rosca 5/8 e 3/8, barra dupla. Compatível
com Item 4.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9
Quantidade Máxima para Adesões: 45

Grupo: G1

Valor Unitário (R$): 152,21

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (6), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

6 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone. Microfone Condensador Uni-Ultra-Direcional Impedância: 1KHz para curta distância, 2.3KHz para longa Frequência
de Resposta:100Hz -16000Hz Sensibilidade: -5-10 MV/PA para curta distância, 10-15 MV/PA para longa Power: DC 1.5V.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6
Quantidade Máxima para Adesões: 30

Grupo: G2

Valor Unitário (R$): 390,17

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)

7 - Suporte microfone

Descrição Detalhada: Suporte microfone.Vara para microfone profissional, boompole, com cabo XLR embutido, comprimento entre 3 m e 3,25 m.
Acompanha estojo para acondicionamento. Compatível com o Item 6.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3
Quantidade Máxima para Adesões: 15

Grupo: G2

Valor Unitário (R$): 2.533,57

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

8 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone. MICROFONE LAPELA 1. ESPECIFICAÇÕES: A) SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA BODYPACK SEM FIO
DIGITAL INTEGRADO; B) INTEGRATED DIGITAL PORTABLE WIRELESS RECEIVER C) INTEGRATED DIGITAL WIRELESS
BODYPACK TRANSMITTER WITH LAVALIER MICROPHONE D) ECM-V1BMP - MICROFONE DE LAPELA CONDENSADOR
DE ELETRETO PARA TRANSMISSORES E) UWP CLIPE DE SUPORTE DO MICROFONE F) WINDSCREEN DO
MICROFONE G) 2 X CLIPE DE CINTO ADAPTADOR DE MONTAGEM DE SAPATA (RECEPTOR) H) CABO DE SAÍDA DE
MINI DE 1/8" (3,5MM) PARA MINI I) CABO DE SAÍDA DE MINI DE 1/8" (3,5MM) PARA XLR.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12
Quantidade Máxima para Adesões: 60
Valor Unitário (R$): 3.497,34

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (4), Passos/MG (4), Pouso Alegre/MG (4)

9 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone ouvido. Fone de Ouvido • Tipo supra auricular. • Autofalante de 5 centímetros. • Potência de entrada máxima permitida de
0,5 watts. • Abrangência de frequência na faixa entre 15 a 20 kHz. • SPL de 112dB. • Impedância de 32 ohms para o conector de
entrada. • Cabo estéreo de 3 metros com conector P2. • Sistema de isolamento para som externo. • Adaptador de P2 para P10.
Igual ou similar a AKG K182.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Peça 1,00 UN

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6
Quantidade Máxima para Adesões: 30
Valor Unitário (R$): 873,11

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)
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10 - Gravador,reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador,reprodutor, gravador reprodutor som e imagem - video. Switcher de vídeo 1. especificações: a) 4 entradas SDI e 4
entradas HDMI. b) permite transmissão de produções ao vivo. c) conexões 3G-SDI, compatível com todos formatos de vídeos
SDI SD, HD e 3G. Igual ou similar a Swtcher Blackmagic ATEM Television Studio PRO 4K.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4
Quantidade Máxima para Adesões: 20
Valor Unitário (R$): 27.325,00

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

11 - Conversor vídeo

Descrição Detalhada: Conversor vídeo. Placa de captura para transmissão de vídeo ao vivo. Conexões: 1 Entrada de Vídeo SDI; 1 Saída de Vídeo
SDI; 1x saída de programa; 1x saída loop. Taxas SDI: 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G. 1 Entrada de Vídeo HDMI. 1 Saída de Vídeo
HDMI. 1x saída loop. Entradas de Áudio Analógico: 1x XLR; 2 x RCA HiFi. HDMI 2.0: 1 x entrada, 1 x saída loop, (2 canais de
áudio embutido). 1 Saída Webcam USB 2. Padrões de Vídeo para Streaming: 720p via USB Padrões De Vídeo HDMI. Padrões
de Vídeo SD 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL Padrões de Vídeo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Padrões de Vídeo Ultra HD: 2160p23.98,
2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 Padrões de Vídeo SD: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
Padrões de Vídeo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.
94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Buffer de
quadro do hardware: Suporta qualquer driver de vídeo para webcam USB UVC e UAC. Captura Do Computador: Webcam USB
para Mac, Windows, Linux e qualquer

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3
Quantidade Máxima para Adesões: 15

Grupo: G3

Valor Unitário (R$): 5.911,20

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

12 - Captador de vídeo e áudio

Descrição Detalhada: Captador de vídeo e áudio, placa controladora video. Captador de vídeo e áudio, placa controladora vídeo. Permite a operação
de uma placa de captura, como um switcher de 2 entradas de vídeo ao vivo. Exibe da pré-visualização do vídeo, medidores de
áudio, entrada de vídeo, taxa de quadros e padrão do vídeo de entrada na USB. LCD colorido, um botão giratório e seis botões
de controle, incluindo um controle de menu.  Igual ou similar ao Blackmagic Design Teranex Mini Smart Panel. Certificado de
garantia do fornecedor de, pelo menos, 12 meses. Compatível com o Item 11.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3
Quantidade Máxima para Adesões: 15

Grupo: G3

Valor Unitário (R$): 1.103,33

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

13 - Teleprompter

Descrição Detalhada: Teleprompter. Teleprompter profissional para estúdio 19” LED Bivolt 1. especificações: a) espelho cristal de 19” com tratamento
óptico contra imagens duplicadas, construído em alumínio super leve, suportando todos os tamanhos de câmeras profissionais.
b) exibidor de texto com monitor LED widescreen de 19” polegadas, pintura epóxi eletrostática e encaixe universal para todos os
tripés da linha de vídeo. c) câmara escura com ajustes de altura e abas laterais que impeçam a invasão de luz do estúdio. d)
software de edição e exibição de textos, ajustes de fonte (cor, tamanho e tipo), controle de velocidade de exibição; e)
salvamento de programações diárias; f) espessura do espelho de até 2 mm, com ajustes de angulação do espelho, altura da
câmera, proximidade da câmera, da base do espelho. Acompanha kit composto por: a) estrutura teleprompter; b) estrutura ótica;
c) cabo de energia de, pelo menos, 1,8 metros tripolar com aterramento central; d) cabo SVGA com dupla blindagem de 10 m; e)
manípulo para fixação de câmera; f) base estabilizadora; g) manual de montagem; h) software exibidor de textos para Windows;
i) monitor de retorno LED 19´ Widescreen incluso; j) capas protetoras; l) kit limpez

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3
Quantidade Máxima para Adesões: 15
Valor Unitário (R$): 3.589,13

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)
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14 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera vídeo. Câmera de vídeo 4K DCI e UHD/Fotos de 8.8MP. ensor MOS de 1/2,3. 2 Mecanismos de Processamento de
Imagem. Lente Zoom Ótico 2x ou superior. Anéis de Íris, Zoom e Foco Individuais. O.I.S Motorizado, O.I.S Híbrido. LCD Touch
Screen de 3,5 / EVF de 0,45. Grava no mínimo MP4, MOV, AVCHD em Cartões SDXC. Gravação de Fundo/Simultânea/Relay.
Conectividade Wi-Fi / NFC . Enquadramento flexível com grande angular de 25 mm e zoom ótico de 24x. Objetiva com grande
angular de 25 mm. Teleobjetiva de 600 mm com zoom de 24x ou superior. Zoom de 32x com resolução 4K e zoom de 48x com
FHD. Detecção de rosto. Estabilização de imagem HYBRID de 5 eixos. Suporte Full HD de 10 bits a 59,94p/50p (100 Mbps) e
gravação 4K a 29,97p/25p (200 Mbps) em cartão SD. Saída HDMI capaz de gravar ficheiros 4K/10 bits mesmo a 59,94p/50p.
Transmissão em Full-HD. Módulo Wi-Fi incorporado. Conexões de Saída HDMI, SDI. Resolução 1080, 4K. Image Sensor 1-Chip
1/2.5 MOS Sensor. Manual. Garantia do fabricante. Igual ou similar à PANASONIC – HC-X2000.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4
Quantidade Máxima para Adesões: 20

Grupo: G4

Valor Unitário (R$): 24.663,33

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

15 - Câmera fotográfica digital

Descrição Detalhada: Câmera fotográfica digital. Câmera Fotográfica DSLR • Corpo: - Sensor fotográfico CMOS de 24.2 megapixels. Gravação em
cartão de memória SD/SDXC/SDHC. - Autofoco de no mínimo 40 pontos. - Visor ótico inteligente. - Gravação de vídeos Full HD
1080p em formato MOV ou MPEG-4 AVC/H.264. - Gravação de áudio em formato AAC. - Velocidade do obturados entre 30 a
1/8000 segundos. - ISO entre 100 e 16000 para fotos e 100 e 12800 para vídeos. - Disparos contínuos de até 7.0 fotos por
segundo. - Opção de gravação de vídeo “Time-Lapse”. - Dispositivo que garanta iluminação contínua. - Obturador com vida útil
de no mínimo 100.000 cliques. - Saídas via HDMI, NFC, USB e Wi-Fi. - Monitor de LCD touch screen articulável de 3.0". - Flash
Embutido. - Bateria com capacidade mínima para 860 disparos com o uso do visor ou 300 disparos pelo modo de visualização
no monitor e gravação de vídeo de no mínimo 1hora e 40 minutos. - Modo economia de energia configurável entre 1 e 15
minutos sem uso. - Kit composto por 3 cartões de memória, 3 Baterias de alta performance para no mínimo de 860 disparos,
carregador de baterias, 1 case para transporte (corpo, objetivas, flash e

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4
Quantidade Máxima para Adesões: 20

Grupo: G4

Valor Unitário (R$): 20.825,42

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

16 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé. Tripé profissional com cabeça hidráulica (tripé + cabeça + bolsa), material alumínio, capacidade igual ou superior a 4kg,
tamanho mínimo 77cm, tamanho máximo 160cm, 3 seções de pernas, cabeça 504 HD soft case SC-1 em nylon com alça de
mão e de ombro, parafusos de 1/4´ e 3/8´, pés emborrachados antideslizantes F3 para se adequar às superfícies mais lisas,
alcance de TILT +90¨/-45¨. Compatível com o Item 14 e compatível com o Item 15.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3
Quantidade Máxima para Adesões: 15

Grupo: G4

Valor Unitário (R$): 5.089,43

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

17 - Iluminador para filmagem

Descrição Detalhada: Iluminador para filmagem.  ILUMINADOR LED PROFISSIONAL – 960 LEDS 1. ESPECIFICAÇÕES: A) MODELO: 58W
TAMANHO DO PAINEL DE LED: 40 X 20 CM B) VOLTAGEM: DC 14.8V C) TEMPERATURA DE COR: 3200-5600K D) LUMEN:
6720LUX/M E) CRI: = 90 F) PESO DO ILUMINADOR C/ SUPORTE PARA TRIPÉ G) BANDOOR: 2,9 KG H) COMPRIMENTO
DA FONTE: 2,4 M 2. ITENS INCLUSOS: A) 01 LED JYLED-1000S B) 01 SUPORTE PARA FIXAR O LED AO TRIPÉ C) 01
DIFUSOR BRANCO D) 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO E) 01 BOLSA. COMPATÍVEL COM O ITEM 18.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9
Quantidade Máxima para Adesões: 45

Grupo: G5

Valor Unitário (R$): 2.268,00

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Muzambinho/MG (3), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)
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18 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé. TRIPÉ PARA ILUMINAÇÃO 1. ESPECIFICAÇÕES: A) TRIPÉ EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR
PRETA COM CONEXÕES EM NYLON B) PERNAS EM TUBO REDONDO COM 7/8" X 0,65M C) TERMINAL EM ROSCA
MACHO DE 3/8" COM PINO 5/8" DE ENGATE RÁPIDO; D) 4 ESTÁGIOS; E) ALTURA MÁXIMA 3,65M X ALTURA MÍNIMA 1,03
M. PESO APROXIMADO: 1,45 KG. COMPATÍVEL COM O ITEM 17.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9
Quantidade Máxima para Adesões: 45

Grupo: G5

Valor Unitário (R$): 412,51

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Muzambinho/MG (3), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)

19 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor. EBATEDOR, FORMATO RETANGULAR 7 EM 1, DIMENSÕES 1,20X1,80M, CAPA COM ZÍPER PARA VESTIR NO
DIFUSOR DOBRÁVEL, UM DIFUSOR, UM LADO PRATEADO, UM LADO DOURADO, UM LADO BRANCO, UM LADO
PRETO, UM LADO VERDE, UM LADO AZUL, SACOLA PARA TRANSPORTE.

Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4
Quantidade Máxima para Adesões: 20
Valor Unitário (R$): 315,86

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

2 - Composição dos Grupos

104 Microfone Unidade
95 Suporte microfone Unidade

Grupo 1 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

66 Microfone Unidade
37 Suporte microfone Unidade

Grupo 2 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

311 Conversor vídeo Unidade
312 Captador de vídeo e áudio Unidade

Grupo 3 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

414 Câmera vídeo Unidade
415 Câmera fotográfica digital Unidade
316 Tripé Unidade

Grupo 4
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento

917 Iluminador para filmagem Unidade
918 Tripé Unidade

Grupo 5 - Tipo I
Nº do Item Descrição Quantidade Total Unidade de Fornecimento
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